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INTRODUCCION 


IMPORTANTE 


Gracias por comprar este producto Icom. El TRANS- 
CEPTOR MARINO MF/HF IC-M802 esta disefado y 
construido con la mejor tecnologia y mano de obra 
de Icom. Teniendo el cuidado apropiado este pro- 
ducto le brindara afos de operacion sin problemas. 


Queremos tomar un par de minutos de su tiempo para 
agradecerle por haber elegido el radio IC-M802, y espe- 
ramos que usted concuerde con la filosofia de Icom a- 
cerca de “primero tecnologia”. Se invirtieron muchas 
horas de investigacién y desarrollo para disefar su IC- 
Ms02. 


© CARACTERISTICAS 


O Control remoto estandar de 4x8” 


O) DSC incorporado que cumple con el requerimiento 
Clase E de la UIT 


O Funcién de correo electrénico disponible 


O) Capacidad de conexién a computadoras para el 
control remoto 


LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL 
DE INSTRUCCIONES antes de intentar operar 
el transceptor. 


CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUC- 
CIONES. Este manual contiene instrucciones im- 
portantes de seguridad y operacion para el IC-M802. 


DEFINICIONES EXPLICITAS 


DEFINICION 


Pueden ocurrir lesiones personales, peli- 
gro de incendio 0 descargas eléctricas. 


PRECAUCION [Puede dafiarse el equipo. 


PALABRA 


A\ ADVERTENCIA 


Si se ignora, sdlo se ocasionaran incon- 
venientes. No hay riesgo de lesiones per- 
sonales, fuego ni descargas eléctricas. 


NOTA 


PRECAUCIONES 


Z\ jADVERTENCIA DE ALTO VOLTAJE! 
NUNCA conecte una antena 0 un conector de antena in- 
terna durante una transmisi6n. Esto podria ocasionarle una 
descarga eléctrica o quemaduras. 


Z\ jADVERTENCIA! NUNCA conecte el transcep- 
tor directamente a una salida de C.A. Esto podria generar un 
peligro de incendio o una descarga eléctrica. 


Z\ ;j;ADVERTENCIA! NUNCA coloque Ia unidad 
principal del transceptor en sitios elevados. El peso de la 
unidad es de aproximadamente 4.7 kg (10 Ib 6 oz), pero su 
peso aparente se incrementara varias veces debido a los im- 
pactos del oleaje o a la vibracion. La unidad debe colocarse 
solamente sobre una superficie plana y rigida. 


Z\ NUNCA conecte una fuente de alimentacién de mas de 
15.64 V de C.C., como una bateria de 24 V. Este tipo de 
conexién puede ocasionar un incendio o arruinar el transceptor. 


Z\ NUNCA cologue el transceptor donde la operacion nor- 
mal de la embarcacién o del vehiculo quede impedido o 
donde pueda ocasionar lesiones personales. 


Z\ NUNCA permita que objetos metalicos, cables o de 
otro tipo hagan contacto con alguna parte interna o conector 
del panel trasero del transceptor. Esto podria ocasionar una 
descarga eléctrica. 


Z\ NUNCA exponga el transceptor a la lluvia, nieve o 
cualquier otro liquido. 


NO USE ningun producto quimico como bencina 0 alcohol 
para limpiar el transceptor, ya que puede dafnar sus superfi- 
cies. 


Durante operaciones moviles maritimas, MANTENGA 
el transceptor y el micréfono tan lejos como sea posi- 
ble (por lo menos a 1 m; 3 pies) de la brujula de nave- 
gacién magnética para evitar indicaciones errdneas. 


Use solamente los micrdfonos suministrados por Icom. 
Los micrdfonos de otros fabricantes tienen diferentes 
configuraciones de terminales, y si los conecta al IC- 
M802 puede danar el transceptor. 


EVITE utilizar o colocar el transceptor en lugares 
donde la temperatura sea menor de —20°C (—4°F) o 
mayor de +55°C (4+131°F). 


EVITE colocar el transceptor en ambientes de polvo 
excesivo o directamente bajo los rayos del sol. 


EVITE colocar el transceptor contra las paredes y no 
coloque ningun objeto sobre él. Si lo hace obstruira la 
disipacidn de calor. 


Coloque la unidad en un lugar seguro para evitar que 
los nihos lo usen inadvertidamente. 


jTENGA CUIDADO! El disipador de calor se calienta 
cuando el transceptor funciona continuamente durante 
periodos prolongados. 


Icom, Icom Inc. y fcom son marcas registradas de Icom 
Incorporated (Jap6n) en los Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Francia, Espafia, Rusia y/u otros paises. 


EN CASO DE EMERGENCIA < 
= 
ae 

Cuando su embarcacién necesite ayuda, contacte a otras embarcaciones y a la Guardia Costera enviando un lla- <x 

mado de auxilio usando una llamada selectiva digital en una frecuencia de emergencia. eS 

Si requiere ayuda inmediata Cuando existe un problema potencial - 

@ Para enviar la llamada de auxilio, presione y mantenga @ Presione [DSC] para seleccionar el modo de vigi- a 

presionado [DISTRESS] (AUXILIO) durante 5 segundos lancia DSC, si es necesario. Ww 
hasta que los pitidos cortos se vuelvan un pitido largo. ; ; LL 
(2) Presione [MODE set] para seleccionar el ment Lu 
(@) Después de que se selecciona automaticamente la fre- DSC, gire [CH] para seleccionar “All ships” (todas a 
cuencia de trafico (después de recibir una llamada de las embarcaciones) y luego presione [ENT]. 
confirmaci6n), presione y mantenga presionado el inter- : ; I 
ruptor PTT en el micréfono y envie la siguiente informa- @ Siga las instrucciones desplegadas en la pantalla 
cion. LCD (en la parte inferior), para configurar la cate- 
r E goria, la frecuencia de trafico y la frecuencia de 
1. “MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY. llamada con [CH], [ENT] y el teclado. 
2 HE SIIE ESt yee ” (nombre de la embarcacidn). @ Presi , ionado [CANCEL/CALL] 
y aes M4 resione y mantenga presionado 
3. “LOCALIZADO EN . .. .” (posicién de la embarcaci6n). durante 1 segundo hasta que los pitidos cortos se 
4. Explique los motivos de la llamada de auxilio. conviertan en un pitido largo. 
5. Explique el tipo de ayuda que necesita. ©) Después de que se ha recibido una llamada de confir- 
6. Proporcione informacion adicional: macion, transmita la informaci6n apropiada usando su 
* Tipo de embarcacion VOZ. 
- Eslora de la embarcacion ; ; 
* Color de la embarcacion * Las embarcaciones equipadas con DSC pueden 
- Numero de personas a bordo monitorear su transmision. 
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MM REFERENCIA RAPIDA 


li Como configurar un canal/grupo 


El IC-M802 cuenta con 160 canales programables por el usuario, 249 
canales bidireccionales de SSB (Banda lateral Unica) de la UIT, 124 
canales unidireccionales de SSB de la UIT y 662 canales bidirec- 
cionales FSK (modulaci6n por desplazamiento de frecuencia) de la UIT. 


© Uso de los selectores de grupo y de canales 


) COI) 
| COI) 


[GRP] [CH] 


@ Gire [GRP] para seleccionar el grupo deseado. 
*En la siguiente lista se muestran los grupos disponibles. 
*Durante el uso del grupo de canales programables por el 

usuario, los canales cambian en bloques de 20 canales. 
Para mayores detalles consulte la pagina 8. 

Ejemplo; cuando inicie con el Canal 1 programable por el usuario. 
1221<$41...141340134-1<=601...... C2-1...1 

(2) Gire [CH] para seleccionar el canal deseado. 

En la siguiente lista se muestran los canales disponibles. 
«Si se presiona [A]/[V] en el micréfono también se se- 
lecciona un canal. 


© Uso del teclado 


Teclas numéricas [CE] [ENT] 


¢ Cuando se selecciona un canal programable por el usuario 
=» Presione las teclas numéricas apropiadas para 
seleccionar el numero de canal de 1, 2 6 3 digi- 
tos, luego presione [ENT]. 
«Si presiona [CE] borra los digitos ingresados y recu- 
pera el canal. 
Ejemplo; para seleccionar el Canal 1. 
Presione [1 NB] y luego presione [ENT]. 
Ejemplo; para seleccionar el Canal 35. 
Presione [3 scan], [5 acc*] y luego presione [ENT]. 
Ejemplo; para seleccionar el Canal 128. 
Presione [1 ne], [2 sav], [8 wid] y luego presione [ENT]. 


¢Para seleccionar un canal bidireccional de la UIT 
> Presione las teclas numéricas apropiadas para selec- 
cionar el numero de canal de 3, 4 6 5 digitos, luego pre- 
sione [ENT]. 
*Si presiona [CE] borra los digitos ingresados y recupera 
el canal. 
Ejemplo; para seleccionar el Canal 401. 
Presione [4 sp’], [0 piu], [1 NB] y luego presione [ENT]. 
Ejemplo; para seleccionar el Canal 2505. 
Presione [2 sav], [5 aac’, [0 piu], [5 acc*] y luego presione 


[ENT]. 


¢ Para seleccionar un canal unidireccional de la UIT 
=» Presione las teclas numéricas apropiadas para seleccionar 
el numero de canal de 5 6 6 digitos, luego presione [ENT]. 
*Presione [0 Dim] 3 veces para ingresar un “— (guidn).” 
*Si presiona [CE] borra los digitos ingresados y recupera el 
canal. 
Ejemplo; para seleccionar el Canal 4-1. 
Presione [4 sP*], [0 piv], [0 im], [0 piv], [1 NB] y luego presione [ENT]. 
-Después de presionar 3 veces [0 piu] aparece un “—”. 
Ejemplo; para seleccionar el Canal 25-2. 
Presione [2 sav], [5 acc’, [0 piu], [0 piu], [0 div], [2 sar] y 
luego presione [ENT]. 
-Después de presionar 3 veces [0 DIM] aparece un 


“oy 


*Grupos de canales y canales disponibles 


Canal No.| Descripcion Canal No. | Descripcion Canal No. |Descripcion 

1a160 Canal de usuario *' 1201 a 1241 | Canal bidireccional de la UIT de 12 MHz || 22-1 a 22-9 | Canal unidireccional de la UIT de 22 MHz 
401 a427 Canal bidireccional de la UIT de 4 MHz || 12-1a12-9 | Canal unidireccional de la UIT de 12 MHz]] 2501 a 2510 | Canal bidireccional de la UIT de 25 MHz 
4-1a49 Canal unidireccional de la UIT de 4 MHz |] 1601 a 1656 | Canal bidireccional de la UIT de 16 MHz |] 25-1 a25-9 | Canal unidireccional de la UIT de 25 MHz 
601a608 | Canal bidireccional de la UIT de 6 MHz |] 16-1a 16-9 | Canal unidireccional de la UIT de 16 MHz}] C1-1 a C1-21 |Canales C1 

6-1a6-9 Canal unidireccional de la UIT de 6 MHz |] 1801 a 1815 | Canal bidireccional de la UIT de 18 MHz || C2-1 a C2-31 | Canales C2 

801 a832 Canal bidireccional de la UIT de 8 MHz || 18-1a18-9 | Canal unidireccional de la UIT de 18 MHz]] 4001 a 25040] Canal bidireccional FSK de la UIT ** 
8-1a8-9 Canal unidireccional de la UIT de 8 MHz || 2201 a 2253 | Canal bidireccional de la UIT de 22 MHz 


*1I[GRP] cambia en bloques de 20 canales. 


*2 Uso de SITOR — sin separacion de grupos. 
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@ Ajuste de salida de audio/silenciamiento 


© Nivel de salida de audio 

=» Gire [VOL] para ajustar el nivel de salida de audio. 
7% NOTA: Asegtrese de que no se viSualicen los in- 
dicadores ‘ ” durante el ajuste del nivel 
de audio, de lo contrario, no habra salida de audio. 
Cuando no se visualice cualquiera de los dos o 
ambos indicadores, realice las siguientes operaciones; 
- Si se visualiza presione [Gi] y luego [4 sP*]. 
- Si se visualiza “478” presione [G3] y luego [2 sar]. 


IMMA s 


[4 sp'] [2 sa] 


elim 
¢plgnO 


[@) [VOL] 


© Funcion de silenciamiento 


> Presione [G] y luego [2 sat] para ENCENDER o 
APAGAR la funci6én de silenciamiento. 


[@) [2 sa] 


- Ajuste del nivel de silenciamiento 


@ Presione [G3] y luego [2 sat] para ENCENDER la 
funcién de silenciamiento. 
*Seleccione primero la frecuencia / canal deseado, si 
asi lo desea. 
(2) Presione [G@] y luego [MODE set] para entrar al 
modo de configuraci6n rapida. 


(G@) [MODE seET] 


[2 sal] 


[GRP] +4 == [CH] 


¢Funcion de silenciamiento de voz 


La funcidn de silenciamiento de voz detecta los componentes 
de la voz en la sefal recibida y abre el silenciamiento sdlo 
cuando los componentes de voz estan incluidos en la sefal. 
@ Mientras presiona [MODE set] encienda el trans- 
ceptor para entrar al modo de configuraci6n inicial. 
[MODE SET] 


i ‘=, [POWER] 
J encendido/ 
apagado de 
alimentacién 


Cuando esta ENCENDIDA la funcion de 
silenciamiento aparece el indicador 


(3) Gire [GRP] para seleccionar el item “S-SQL LEVEL”. 
(4) Gire [CH] para ajustar el nivel de silenciamiento. 
-Ajuste el nivel dentro del rango de 1-100. 


(5) Presione [MODE set] para salir del modo de 
configuraci6n rapida. 


(2) Gire [GRP] para seleccionar el item “VOICE SQL”. 
(3) Gire [CH] para ENCENDER o APAGAR la funcién 
de silenciamiento de voz. 


(4) Apague el transceptor y luego enciéndalo nueva- 
mente para salir del modo de configuraci6n inicial. 


ra 
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—@ Transmision y recepcion basica de voz 


© Recepcion de una senal 


@ Seleccione el canal deseado mediante [GRP] y 
[CH], 0 el teclado. 
*ENCIENDA/APAGUE la funcion de silenciamiento 6 
ajuste el nivel de silenciamiento como se desee. 

@ Cuando se recibe una senal, aparece el indicador, 
“Es” y se emite audio por el altavoz conectado. 
-En este momento se recomienda girar [VOL] para ajus- 
tar el nivel de salida de audio. 

*El medidor de intensidad de sefal (S-meter) muestra 
la intensidad de la sefal recibida. 

(3) Use las siguientes funciones, si asi lo desea: 

¢ Supresor de ruidos 
Presione [GJ y luego [1 ne] para ENCENDER y 
APAGAR el supresor de ruidos. 
*Cuando se activa el supresor de ruidos aparece el 
indicador : 
*Consulte la pagina 48 para los detalles de ajuste 
del nivel del supresor de ruidos. 
¢Funcion AGC OFF (Control de ganancia au- 
tomatica) apagada 
Presione [Gi] y luego [5 aac*] para ENCENDER 
y APAGAR la funci6én AGC OFF. 


*Cuando se activa la funcidn AGC-OFF aparece el 
indicador “ -” (desactivaci6n de AGC). 
*Nivel de ganancia de RF 
Presione [Gi], [6 RF-c] para entrar al modo de 
ajuste de ganancia de RF, luego gire [CH] para 
ajustar la ganancia. 
*Ajuste la ganancia entre el rango 0 (sensibilidad 
baja) y 9 (sensibilidad maxima). 
*Presione [MODE set] para salir del modo de ajuste. 
° Claridad 
Presione [G3], [RX cLar] para conmutar la fun- 
cidén de claridad entre ENCENDIDO y APAGADO, 
luego gire [CH] para sintonizacidn critica. 


[1 Ne] [6 RF-c] 


Lae leit 
COrnc rm i 
WY 


[G] [RX ciar][5 acc*] 


I 


© Transmision de voz 


(@ Seleccione el canal deseado usando [GRP] y [CH] 
o el teclado. 

@ Presione [Gi], luego presione y mantenga presio- 
nado durante un rato [TX TxF] para monitorear la 
frecuencia de transmisi6n del canal seleccionado. 

*Se indica la frecuencia de transmisién y destella el in- 
dicador “T° 

*Cuando el canal esté ocupado, espere hasta que se 
libere o cambie de canal. 


[GRP] [CH] 


(3) Presione [G3] y luego [7 Lo], [8 Mid] 0 [9 Hi] para se- 
leccionar la potencia de salida baja, media o alta, 
respectivamente. 


[GB] [TX txF] 


[7 Lo] [9 Hi] 


=" (x00) ja 
| 3 
| at 


SJ 


[@] [8 mig] 


@ Cuando esta conectado el AT-140 opcional, pre- 
sione [TUNE THRU] para iniciar la sintonizacion 
manual. 

*C 


sony 


la antena esta sintonizada aparece el indicadon 


*Cuando ha Oeunee un error de sintonizacidn destella 
el indicador “ 
*También esta disponible la funcidn de sintonizacién au- 
tomatica. 


OILIL)||- 
IOI 


[TUNE turu] 


©) Para transmitir presione y mantenga presionado 
[PTT] enel micr6fono. 
*Aparece el indicador “Y'” 
*Si durante la ransnisi n aparece el indicador “ 
(ROE), verifique el sistema de la antena. 
©) Hable por el micrdfono con su nivel normal de voz. 
@) Suelte el [PTT] para becleeay ss al modo de recepcidn. 
*Desaparece el indicador “fT: 


@ Recepcion de una DSC 


REFERENCIA RAPIDA 


» Para esperar una llamada DSC, como una llamada 
individual, de grupo o de todas las embarcaciones 
en las frecuencias deseadas, presione [DSC] para 
entrar al modo de vigilancia DSC. 

‘Para monitorear las frecuencias 2187.5, 4207.5, 
6312.0, 8414.5, 12577.0 y 16084.5 kHz, en busca de 
llamadas de auxilio, de urgencia, etc., no es necesario 
hacer ninguna operaci6n con el transceptor. Estas fre- 
cuencias se monitorean en todo momento. 


i Transmisi6n de una llamada de auxilio 


© Llamada de auxilio simple 


» Levante la cubierta del interruptor de auxilio, luego 
presione y mantenga presionado [DISTRESS] 
(auxilio) durante 5 segundos. 

*Después de 5 segundos se enviara una llamada de 
auxilio. 


[DISTRESS] 


ra 
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REFERENCIA RAPIDA 


© Llamada de auxilio normal 
@ Presione [DSC] para entrar al modo de vigilancia DSC. 


[DSC] 


(2) Presione [MODE set] para entrar al menu DSC. 
[MODE sET] 


OOID)||- 
OOD 


@) 
co 
@O 


y luego presione [ENT]. 


ar 


(4) Gire [CH] para seleccionar el motivo de la emer- 
gencia y luego presione [ENT]. 


(©) Verifique su posicidn y la hora UTC (Tiempo Uni- 
versal Coordinado), luego presione [ENT]. 
*Cuando no se aplican datos NMEA0183 ver. 3.01 al 

[GPS], debe ingresar su posicién y hora UTC en este 

paso. 

-Use el teclado y [CH] cuando cambie su posicidn 6 la 
hora. 

-Mueva el cursor girando [CH]. 

-Para la seleccidn del ‘Este,’ ‘Norte,’ ‘Sur’ y ‘Oeste’ se 
utiliza [3 SCAN], [6 RF-G], [7 Lo] y [9 Hil. 


Ll Ee? BRBOK 


© Gire [CH] para seleccionar las frecuencias de lla- 
mada de DSC y luego presione [ENT]. 
*Después de presionar [ENT], regrese al menu DSC 
como se indica en el paso (3). 


@) Levante la cubierta del interruptor de auxilio, luego 
presione y mantenga presionado [DISTRESS] du- 
rante 5 segundos. 


[DISTRESS] 


REGLAS DE OPERACION Y LINEAMIENTOS 


gy Antes de transmitir, monitoree el canal que desea 
Y utilizar para evitar interrumpir transmisiones que ya 
7 estén en proceso. 


QQ 


*PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 
Las llamadas se deben identificar correctamente y se 
debe respetar el limite de tiempo. 


@ Cada vez que llame a otra embarcacién o a una 
estaci6n de la guardia costera proporcione su nom- 
bre distintivo. Si no tiene un nombre distintivo, iden- 
tifique la estaci6n proporcionando el nombre de su 
embarcaci6n y el nombre del titular de la licencia. 


(@ Proporcione su nombre distintivo al final de cada 
transmisi6n que dure mas de 3 minutos. 


(3) Debe hacer una pausa y proporcionar su nombre 
distintivo al menos una vez cada 15 minutos en lla- 
madas de larga duracion realizadas de la embar- 
cacion a la costa. 


(4) Cuide que sus llamadas sin respuesta sean cortas, 
menores de 30 segundos. No repita una solicitud 
de llamada por 2 minutos. 


©) No se permiten transmisiones innecesarias. 


*PRIORIDADES 


@ Lea todas las reglas y reglamentos relacionados 
con las prioridades y mantenga a la mano una 
copia actualizada. Las llamadas de seguridad y de 
auxilio tienen prioridad sobre todas las demas lla- 
madas 


@ La ley prohibe y penaliza realizar llamadas falsas o 
fraudulentas. 


*PRIVACIDAD 


@ La informacion escuchada por casualidad y que no 
esté dirigida hacia usted no se puede utilizar legal- 
mente de ninguna manera. 


( Esta prohibido utilizar lenguaje indecente y profano. 


-BITACORAS 


@ Se deben registrar detalladamente todas las Ila- 
madas de auxilio, de emergencia y de seguridad. 
El registro de informacién se documenta las 24 
horas del dia. Generalmente se utiliza el Tiempo 
Universal Coordinado (UTC). 


(2) Los ajustes, reparaciones, cambios de frecuencia 
de canal y modificaciones autorizadas que afectan 
la operacion eléctrica del equipo deben documen- 
tarse en la bitacora de mantenimiento; el técnico 
certificado autorizado que realice o supervise el tra- 
bajo debe firmar las anotaciones. 


*LICENCIAS PARA UTILIZAR RADIOS 


(1) LICENCIA PARA ESTACION SOBRE EMBARCACION 
Antes de utilizar un transceptor debe obtener una li- 
cencia vigente para utilizar una estaci6n de radio. Es 
contra la ley utilizar una estacién sobre embarcacién 
si no cuenta con la licencia. 


Pida informacion a su distribuidor o a la agencia gu- 
bernamental apropiada acerca de la aplicacién para 
una licencia de radioteléfono en embarcacion. Esta li- 
cencia emitida por el gobierno determina el nombre 
distintivo que sera la identificaci6n de su embarcacién 
para propositos de radio. 


(2) LICENCIA DE OPERADOR 

La mayoria de los operadores de radio de pequefnas 
embarcaciones tienen una licencia tipo permiso res- 
tringido de operador de radioteléfono cuando el radio 
no se requiere para propositos de seguridad. 


El permiso restringido de operador de radioteléfono 
debe ponerse a la vista o el operador lo debe conser- 
var. Sdlo un operador con licencia para radio debe 
operar el transceptor. 


Sin embargo, las personas que no posean una licencia 
pueden hablar por el transceptor si un operador con li- 
cencia inicia, supervisa y termina la llamada, y 
ademas realiza las anotaciones necesarias en la bita- 
cora. 


Tenga a la mano una copia vigente de las reglas y 
reglamentos gubernamentales. 
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Mmm 2 CDEESCRIPCION DEL PANEL 


Mi Panel delantero — Controlador 


Pantalla de funciones (pags.6,7) © © G @O 


HF MARINE |IC-M802 


@ INTERRUPTOR DE AUXILIO [DISTRESS] (pag. 18) 
Presidénelo durante 5 segundos (aproximadamente) 
para hacer una llamada de auxilio. 


@ INTERRUPTOR DSC [DSC] 
Cuando se presiona conmuta entre el modo de vi- 
gilancia DSC y el modo de comunicaciones de 
voz/correo electrdnico. 


© INTERRUPTOR DE CANCELACION/LLAMADA 
[CANCEL/CALL] 
=» Cancela una llamada de auxilio 0 repite una lla- 
mada DSC (pag. 20). 
=» Presione durante 1 segundo para iniciar la lla- 
mada después de configurar el contenido de la 
DSC. 


@ ENCHUFE PARA AURICULARES [(] 
Se pueden conectar auriculares. 
*Potencia de salida: 5 mW con una carga de 16 Q (estéreo/monoaural) 
10 mW para la version canadiense (monoaural) 


@ CONECTOR PARA MICROFONO [MIC] 
Se puede conectar el micréfono suministrado 0 uno 
opcional. 
*Consulte la pagina 66 para ver los micrdfonos apropiados. 
* Consulte la pagina 61 para la informacién del conector del 
micrdéfono. 


@ SELECTOR DE GRUPO [GRP] 
= Selecciona grupos en bloques de 20 canales y 
grupos de canales marinos de la UIT (pag. 8). 
=» Seleccione las opciones durante el modo de con- 
figuraci6n inicial/rapida, etc. 


@ SELECTOR DE CANALES [CH] 
» Selecciona un canal de operacion dentro del 


grupo de canales seleccionado como los canales 
de la UIT (pag. 8). 

*Los canales del usuario se pueden seleccionar en se- 
cuencia desde 1 al 160 (max.) independientemente 
del grupo de canales. 

> Cambia la configuracion o el valor del item se- 
leccionado durante el modo de configuracién ini- 
cial/rapida, etc. 


© INTERRUPTOR DE RX/CLARIDAD [RX crap] 

=» Después de presionar [Gi], enciende y apaga la 
funcion de claridad (pag. 12). 
‘La tecla [CH] se utiliza para controlar la claridad. 

Durante el modo de vigilancia DSC, inicia la 
pantalla de selecci6n de memoria RX (pag. 38). 
‘La tecla [CH] se utiliza para seleccionar llamada de 
auxilio u otro tipo de llamada. 


© INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO [POWER] 
=» Presione para encender el equipo. 
» Presione durante 1 segundo para apagar el equipo. 


@ INTERRUPTOR DE FRECUENCIA DE TRANSMISION [TX TxF] 

> Después de presionar [GJ], se indica la frecuen- 
cia de transmisi6n y se abre el silenciamiento. 
Verifica y monitorea la frecuencia de transmisi6n 
mientras se mantiene presionado (pag. 10). 

» Durante el modo de vigilancia DSC, inicia la pan- 
talla de seleccién de memoria TX (pag. 43). 
*La tecla [CH] se utiliza para la seleccién de memoria. 


@ CONTROL DE VOLUMEN [VOL] 
Ajusta el nivel de la salida de audio. 
*No se emite audio por el altavoz cuando: 
- El interruptor del altavoz esta encendido. 
- La funcién de silenciamiento esta encendida y no se 
recibe sefal. 
- Durante el modo de vigilancia DSC. 


@ INTERRUPTOR DE FRECUENCIA/CANAL [FREQ/CH] 
=» Selecciona el tipo de indicacidn: (pag. 8). 
Cuando esta encendida la indicacién de comen- 
tarios del canal; conmuta entre encendido y 
apagado la indicacién de comentarios del canal. 
Cuando esta apagada la indicacién de comenta- 
rios del canal; conmuta entre encendido y apa- 
gado la indicacién de frecuencia de transmisi6n. 
=» Después de presionar [Gj], inicia el modo de pro- 
gramacidon de nombre del canal, si esta encendida 
la indicacién de comentarios del canal (pag. 14). 


® TECLADO 


4NB =»Ingresa el numero “1” para ingresar el 
Paz) numero del canal, etc. 


= Ingresa “1,” “Q,” “Z,” “q,” “z” o espacio 
para ingresar comentarios del canal. 

=» Después de presionar [G8], enciende y 
apaga la funcion de supresor de ruidos 
(pag. 11). 


Dsar =»Ingresa el numero “2” para ingresar el 
numero del canal, etc. 
iif ” t 39 66 66 066 6b TP 
=» Ingresa “2,” “A,” “B,” “C” “a,” “b” 0 “c” para 
ingresar comentarios del canal. 
Después de presionar [Gi], enciende y 
apaga la funcidn de silenciamiento (pag. 11). 


=» Ingresa el numero “3” para ingresar el 
numero del canal, etc. 

= Ingresa “3,” “D,” “E,” “F,” “d,” “e” o “f” para 
ingresar comentarios del nek 

=» Después de presionar [Gj], ], inicia y de- 
tiene la funcién de escaneo (pag. 9). 
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=» Ingresa el numero “4” para ingresar el 
numero del canal, etc. 

=» Ingresa “4,” “G,” “H,” i Be “g,” “A? fe) ai td para 
ingresar comentarios del canal. 

> Después de presionar [G8], enciende y 
apaga la salida del altavoz (pag. 10). 


E 

2) 
a) 
x 


=» Ingresa el numero “5” para ingresar el 
numero del canal, etc. 

=» Ingresa “5,” “J,” “K,” “L,” “j,” “k” o “I? para 
ingresar comentarios del canal. 

»Después de presionar [GJ], enciende y 
apaga la funcién AGC OFF (Control de 
ganancia automatica) (pag. 11). 


= Ingresa el numero “6” para ingresar el 
numero del canal, etc. 

=» Ingresa “6,” “M,” “N,” “Oe “m, ” a aia fe) “O° 
para ingresar comentarios del canal. 

=» Después de presionar [Gj], inicia el modo 
de ajuste de ganancia de RF (pag. 11). 
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=» Ingresa el numero “7” para ingresar el 
numero del canal, etc. 

-> Ingresa “7,” a ca “R,” Borg “O, ” 2 a fe) eG” para 
ingresar comentarios del canal. 

=» Después de presionar [G8], selecciona 
baja potencia de salida de transmisién 


(pag. 10). 


AS 
ey 


DESCRIPCION DEL PANEL 2 


=» Ingresa el numero “8” para ingresar el 
numero del canal, etc. 

=» Ingresa “8,” “T,” “U,” “V,” “t,” “u” o “v” para 
ingresar comentarios del aa 

=» Después de presionar [6], selecciona la 
potencia media de salida de transmision 
(pag. 10). 


=» Ingresa el numero “9” para ingresar el 
numero del canal, etc. 

=» Ingresa “9,” “W,” “X,” “Y,” “w,” “x” o “y” 
para ingresar comentarios del canal. 

=» Después de presionar [G3], selecciona la 
potencia alta de salida de transmisi6n 
(pag. 10). 

=» Ingresa el numero “O” para ingresar el 

numero del canal, etc. 

mr ngiess “O’y los simbolos (—." . af sR 
3 i) para ingresar comentarios del rel 

ad Después de presionar [Gi], selecciona el 
brillo de la iluminacion posterior del LCD. 
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=» Fija el ingreso del numero de canal y los 
ENT comentarios del canal, etc. 
=» Cuando se presiona durante 1 segundo, 
se almacena en un canal la frecuencia 
programada, el modo de operacidn y el 
comentario de memoria. 


 Borra los digitos ingresados y recupera 
CE la frecuencia anterior, el canal o los nom- 


bres de los canales establecidos durante 
la configuraci6n. 


@ INTERRUPTOR DE FUNCIONES [@] 
Después de presionarlo se activan las funciones 
secundarias. 
*Cuando se puede acceder a una funcién secundaria 
aparece el indicador “7” 


® INTERRUPTOR DE cinromencien / 
SINTONIZACION DIRECTA [TUNE tHRu] 
 Inicia la sintonizacién cuando esta conectado un 
sintonizador de antena opcional. 
*Al sintonizarse la antena aparece el indicador “ 
*Cuando el sintonizador no puede sintonizar la an- 
tena, el circuito de sintonizaci6n se puentea au- 
tomaticamente después de 15 segundos. 
=» Después de presionar [@], se puentea el sin- 
tonizador de la antena conectada (pag. bes 
+ Aparece el indicado Pen lugar del indicador “ 
*Esta operacion sdlo esta disponible para el AT- 140 y 


@ INTERRUPTOR DE MODO/CONFIGURACION [MODE set] 
=» Presione para seleccionar un modo de operacion. 
*Dependiendo de la versidn o paises estan 
disponibles los modos J3E (USB), H3E (AM), LSB, 
J2B (AFSk), F1B (FSK) y A1A (CW). 
=» Después de presionar [GJ], entra al modo de con- 
figuraci6n rapida (pag. 48). 
> Ingresa al menu DSC durante el modo de vigilancia DSC. 


@ INTERRUPTOR DE CORREO ELECTRONICO 
[e-mail] (pag. 47) 
Cuando se presiona conmuta entre el modo de operacién 
de correo electrénico y el modo de operacién de voz. 
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2 DESCRIPCION DEL PANEL 


i Panel anterior — Unidad principal 
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@ CONECTOR GPS [GPS] (pags. 53, 62) @ CONECTOR DE ACCESORIOS [ACC] 
Para la entrada de datos de posicién y del UTC (en formato (pags. 12, 13, 61) 
NMEA0183 ver. 3.01), como de un receptor GPS, etc., Para conectar un manipulador de onda continua (CW 
para configurar automaticamente la informacion de su posi- keyer) o una unidad terminal FSK, etc.. 


cidn y hora sin necesidad de hacerlo manualmente para la 


operacion DSC. © CONECTOR DE CONTROLADOR [CONTROLLER] 


(pag. 53) 
@ CONECTOR PARA CONTROL REMOTO [REMOTE] Para conectar el control remoto suministrado. 


(pags. 53, 62) : 
Para conectarse a una PC (computadora personal) me- @ CONECTOR HEMBRA DE ALTAVOZ [SP] (pag. 53) 
Para conectar el altavoz externo suministrado, SP-24. 


diante un cable RS-232C (conector D-sub de 9 terminales) 
para el control remoto en el formato NMEA 0 RS-232C. 


© CONECTOR DEL MODEM [AF/MOD] (pags. 53, 62) 
Para conectar un modem para correo electrénico, para NBDP 
(impresion directa de banda angosta) o para conectar un FAX 
mediante un cable RS-232C (conector D-sub de 9 terminales). 


i Panel posterior — Unidad principal 


DESCRIPCION DEL PANEL 2 


y poder realizar las operaciones de transmisi6n y recepcidn. 


oO o 9 


@ ENCHUFE DE CONTROL DEL SINTONIZADOR 
(pags. 54, 56, 61) 
Para conectar un cable de control a un sintonizador de 
antena opcional. 
Para realizar la conexién del sintonizador de antena 
externa se suministra un juego de conector hembra. 


@ TERMINAL DE TIERRA 
jIMPORTANTE! Conecta a la tierra de la embarcacién (o del 
vehiculo). Para mayores detalles, consulte las paginas 55 y 
63-65. 


© CONECTOR DE LA ANTENA 1 (pags. 54, 56) 
Para conectar una antena de banda HF de 50 Q mediante 
un cable coaxial compatible de 50 O con un enchufe PL-259 


@ Microfono (HM-135) 


SSS 


SS >= - * —_ Micréfono 
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@ CONECTOR DE LA ANTENA 2 (pags. 54, 56) 
Para conectar una antena de banda HF de 50 0 mediante 
un cable coaxial compatible de 50 QO con un enchufe PL-259 
para recepcioén de DSC. 


jIMPORTANTE!: Se debe conectar una antena HF a este 
conector, de lo contrario no se pueden 
recibir llamadas DSC. 


@ ENCHUFE DE ALIMENTACION DE C.C. (pags. 54, 61) 
Acepta 13.6 V C.C. a través del cable de alimentacién de 
C.C. suministrado. 


v Para mayores detalles acerca de “CONSIDERA- 
CIONES PARA LA ANTENA Y CONEXION A 
TIERRA” consulte las paginas 63 a 65. 


@ INTERRUPTOR PPT [PTT] 
Presione y mantenga presionado para transmitir; 
suelte para recibir. 


@ INTERRUPTORES ASCENSO/DESCENSO [4][V] 
Presione cualquier interruptor para cambiar el canal 
de operacion, la frecuencia, etc. 


© INTERRUPTOR PROGRAMABLE POR EL 
USUARIO [P] 
Presione para activar o desactivar una funci6n se- 
leccionada en el modo de configuraci6n inicial (pag. 
51). 


a DESCRIPCION DEL PANEL 


@ Pantalla LCD 


El IC-M802 tiene 2 tipos de indicadores, uno es el indicador del nombre de 
canal y otro es el indicador de frecuencia. Estos tipos de indicadores se 
pueden conmutar presionando un botdén, dependiendo de la configuracién 
establecida en el modo de configuracién. Para mayores detalles acerca de 
las configuraciones del tipo de indicacién, consulte las paginas 8 y 50. 


¢ Indicacion del nombre de canal 


@ INDICADOR DE RECEPCION 
Cuando se reciben sefales o cuando esta abierto 
el silenciamiento aparece el indicador “#2”. 


@ INDICADOR DE SINTONIZACION 

pall la sintonizacién destella el indicador 

o ” si esta conectado un sintonizador de an- 

tena externa opcional (pag. 10). 

*Después de completarse la sintonizacidn con un AT-140, 
AT-130/E y AH-3 aparece el indicador ‘ ” 
*Cuando se activa la fu cion de sintonizacion directa 
aparece el indicador “Tiif#}” (Esta funcién sdlo esta 
disponible cuando esta conectado el AT-140 0 AH-3.) 
«Cuando empeora el "de la antena aparece el indi- 
cador “ :” durante la transmisi6n, dependiendo de la 
potencia de salida de la transmisi6n. Si aparece, veri- 
fique el sistema de su antena. 


© INDICADOR DE MODO DE OPERACION 
Muestra el modo de operacidén seleccionado 
*Dependiendo del modo de operacién y la configuracion 


“ 


apalete el indicador : 


my Gy 


1 bby ” 


@ INDICADOR UNIDIRECCIONAL / BIDIREC- 
CIONAL 
Cuando se selecciona my canal unidireccional 
aparece el indicador “ 
Cuando se ealeccionat un canal bidireccional 
aparece el indicador “fi” 


@ INDICADOR DE FUNCION 
Cuando se puede acceder a una funcién secun- 


daria aparece el indicador “ij”. 


© INDICADOR DE ANCHO DE FILTRO IF 
Muestra el ancho de la banda de paso del filtro IF 
durante el modo de operacién de correo elec- 
trdnico. 


@ INDICADOR DE CLARIDAD (pag. 12) 
Cuando esta suiacnn if funcion de claridad 
aparece el indicador “f}. fi” y muestra el des- 
plazamiento de frecuencia en AH”, 


© INDICADOR DE ALTAVOZ APAGADO 
Cuando la salida del altavoz esta APAGADA 
aparece el indicador “i! 


© INDICADOR AGC APAGADO (pag. 11) 
Cuando se ENCIENDE la funcién AGC OFF 
aparece el indicador “ 


@ INDICADOR DE POSICION/HORA UTC (pag. 16) 
Muestra la posicién y/o la hora UTC (0 local). La in- 
dicaci6n se actualiza automaticamente cuando no 
se aplican datos NMEA0183 ver.3.01 al [GPS]. 
*Cuando no se aplican datos NMEA se debe configurar 
primero la posici6n y la hora UTC. 

*Cuando se aplican datos NMEA0183 ver. 3.01 al [GPS] 
aparece el indicador “f=” y cuando la posicion se es- 
tablece manualmente aparece el indicador, “ff...” 


DESCRIPCION DEL PANEL 2 2 


*Si no se ha programado el desplazamiento de tiempo 
aparece el indicador “| /?¥:” (si se programé el des- 
plazamiento de tiempo y se muestra la hora local no 
aparece la indicacién “UTC’). 


@ INDICACION DEL NUMERO DE CANAL 
Muestra el numero del canal seleccionado. 


@® INDICADOR S/RF 
Muestra los niveles relativos de potencia de salida 
de transmisién durante la transmision y la intensi- 
dad de la sefal de recepcién durante la recepcion. 


@® INDICADOR DEL SUPRESOR DE RUIDOS 
(pag. 11) 
Cuando se activa la funcidn del supresor de ruidos 
aparece el indicador “4-2” 


@ INDICADOR DE SILENCIAMIENTO (pag. 11) 
Cuando esta ENCENDIDA la funcion de silenci- 
amiento aparece el indicador “ 


@ INDICADOR DE TRANSMISION 
» Durante la transmisio6n aparece el indicador 
Cuando se monitorea una frecuencia de trans- 
misi6n destella el indicador “T::” (pag. 10) 


@ LECTURA DEL NOMBRE DEL 

CANAL/FRECUENCIA DE RECEPCION 

=» Muestra los nombres de los canales programados. 

» Muestra la frecuencia de recepciédn cuando no 
esta programado el nombre del canal o durante 
la indicacion de frecuencia. 

» Durante el modo de vigilancia DSC indica “DSC 
WATCH”. 


ar 


@ LECTURA DE LA FRECUENCIA DE TRANSMISION 
Muestra la frecuencia de transmision. 


@® INDICACION DE LA GUiA DE OPERACION 
Muestra diversos tipos de guias durante la ope- 
racion en el modo de vigilancia DSC, segun la 
condicién seleccionada. 


@ LECTURA DE LA FRECUENCIA DE ESCANEO 
Muestra la frecuencia de escaneo programada du- 
rante la operacion del modo de vigilancia DSC. 
*Destellan puntos decimales. 


me 3 


SELECCION DE UN CANAL/FRECUENCIA 


@ Seleccion de un canal 


El transceptor tiene 160 canales de usuario y canales 
de la UIT. Sin embargo, opcionalmente se puede 
restringir el numero de canales de usuario. 


WR 


fi 


© Seleccion de indicacion 


Indicacién de FRECUENCIA 


| Indicacién de CANAL 


NOTA: Dependiendo de lo establecido en el modo de configu- 
racién inicial es posible que no aparezca el nombre del canal (al- 
fanumérico) durante la indicacién de frecuencia (pag. 50). 


© Como usar el selector de canales 


[EJEMPLO] 


: Seleccién con el [GRP] 


Rx I3E IME 


DUP 


El transceptor tiene dos controles grandes para la se- 
leccién de grupo y seleccién de canales. El control 
[GRP] permite cambiar los canales en incrementos 
de 20 canales y seleccionar grupos de canales de la 
UIT; y el control [CH] permite seleccionar cada canal. 
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[GRP] 


[CH] 


@ Gire [GRP] para seleccionar el grupo de canales 
deseado como se muestra en la figura de la 
derecha y/o abajo. 

(2) Gire [CH] para seleccionar el canal deseado. 


Canales de SSB de la UIT 
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GRUPOS DE CANALES 


*IGRP] cambia en bloques de 20 canales. 


*2 Uso de SITOR — sin separacién de grupos. 


Canal No. 


Descripcién 


Canal No.| Descripcion 


Canal No. | Descripcién 


1a160 
401 a 427 
41a49 
601 a608 
6-1a6-9 
801 a832 
8-1a8-9 


Canal de usuario *' 

Canal bidireccional de la UIT de 4 MHz 
Canal unidireccional de la UIT de 4 MHz 
Canal bidireccional de la UIT de 6 MHz 
Canal unidireccional de la UIT de 6 MHz 
Canal bidireccional de la UIT de 8 MHz 
Canal unidireccional de la UIT de 8 MHz 


Canal bidireccional de la UIT de 12 MHz 
Canal unidireccional de la UIT de 12 MHz] 
Canal bidireccional de la UIT de 16 MHz 
Canal unidireccional de la UIT de 16 MHz] 
Canal bidireccional de la UIT de 18 MHz 
Canal unidireccional de la UIT de 18 MHz} 
Canal bidireccional de la UIT de 22 MHz 


1201 a 1241 
12-1a12-9 
1601 a 1656 
16-1 a 16-9 
1801 a 1815 
18-1 a 18-9 
2201 a 2253 


Canal unidireccional de la UIT de 22 MHz 
Canal bidireccional de la UIT de 25 MHz 
Canal unidireccional de la UIT de 25 MHz 
Canales C1 

Canales C2 

Canal bidireccional FSK de la UIT ** 


22-1 a22-9 
2501 a 2510 
25-1a 25-9 
C1-1aC1-21 
C2-1 aC2-31 
4001 a 25040) 


SELECCION DE UN CANAL/FRECUENCIA S| 


© Uso del teclado 
Para hacer una seleccién rapida de canales use el 
teclado como opcidn de seleccién directa de canales. 
@ Ingrese el numero del canal deseado usando el 
teclado. 
+ Si presiona [CE] borra los digitos ingresados y recu- 
pera el canal. 
* Cuando se ingresa un canal entre 1-160 se selec- 
ciona un canal de usuario (opcionalmente se puede 
restringir el numero maximo). 
* Cuando se ingresan nimeros de canales mayores de 
401 se selecciona un canal de SSB de la UIT. 
* Cuando seleccione un canal unidireccional de la UIT 
presione [0 DIM] tres veces para ingresar un “— (guidn). 
(por ejemplo, para  seleccionar el canal 4-1; 
— presione [4 sp*], [0 vim], [0 vim], [0 piv] y luego [1 NB].) 
(2) Presione [ENT] para seleccionar el canal. 


[EJEMPLO]: Para seleccionar el canal 158 


4NB | | 5acc* 
[QZ | 


Smid 


ENT 


© Como usar la funcion de escaneo 
El transceptor tiene la capacidad de cambio automatico de canal 
o de frecuencia (funci6n de escaneo). Para adecuarse a sus 
necesidades estan disponibles 3 tipos de funciones de escaneo. 
Escaneo de canales/reanudacion de escaneo de canales 
a (on2) (ors) Ss Cuando la_ opcidn de 
a—_— «4 reanudacion esta APAGADA ; 
/ z el escaneo no hace pausas 
) ) incluso si se recibe una sefal. 
,.. , Vy 
me _-’ HS Cuando la_ opcidn de 
ae ia reanudacion esta ENCENDIDA ; 
ooo’ el escaneo se detiene durante 
. 10 segundos, luego reanuda o 
D reanuda después de 2 
segundos a partir de que 
Escaneo programado desaparece la sefal. 


__ Escanea el rango de frecuencia 
) entre las frecuencias programa- 
4 4 das en los canales 159 y 160. 


El escaneo es rapido cuando el 
silenciamiento esta cerrado y 
lento cuando el silenciamiento 
esta abierto. 


El escaneo de canales y la reanudacién de escaneo de canales 
incrementa los canales en intervalos de 20 canales, por ejemplo 
del Canal 1 al Canal 20, del Canal 141 al Canal 160, etc., en los 
canales del usuario; o en todos los canales en el grupo de 
canales de la UIT. 


El escaneo programado escanea las frecuencias dentro del rango 
de frecuencia entre los canales del usuario 159 y 160. 


La selecci6n del tipo de escaneo se puede elegir en el modo de 
configuracién inicial. Para mayores detalles acerca de la selec- 
cidn del tipo de escaneo consulte la pagina 50. 


OPERACION DE ESCANEO 

@ Gire [GRP] y [CH] 0 use el teclado para seleccionar el 
grupo de canales deseado. 
*Esta operacion no es necesaria para el escaneo programado. 

@) Presione [Gi] y luego [2 sat] tpara APAGAR la funcién de 
silenciamiento, en caso de que esté seleccionado el esca- 
neo programado. 

@) Presione [Gi] y luego [3 scan] para iniciar el escaneo. 

() Para detener el escaneo repita nuevamente el paso (3). 
*El escaneo también se detiene si gira [CH] 0 presiona cualquier 

otro interruptor. 


ma 4 


@ Primero verifique lo siguiente. 
=» Que esté conectado el micrdfono. 
=» Que no esté presente la indicacion “771”. 
*Si aparece la indicaci6én “ , presione [3] y luego 


[2 sat] para APAGAR el silenciamiento. 
=» Que no esté presente la indicacion “: 


«Si aparece la indicacién “ 
[4 sP*] para activar el altavoz. 
=» Que no esté activada la funcion de claridad. 
*Si esta activada la funci6n de claridad, presione [Gi] y 
luego [RX CLAR] para APAGAR la funci6n. 
[4 sp*] [2 sat] 


ie 


tJ 


Conector del [GB] [RX cia] 


micrdofono 


@ Funciones para transmitir 


© Verificacion de la frecuencia de transmision 
Cuando aparece el indicador “fj” en la pantalla como 
por ejemplo para un canal de embarcacién a embarcaci6n, 
la frecuencia de transmisi6n difiere de la frecuencia de re- 
cepcion. 


En tales casos, antes de transmitir debe monitorear la frecuencia 
de transmisi6n para evitar interferencia con otras estaciones. 


> Presione [G3] y luego presione y mantenga presionado 
[TX TxF] para monitorear la frecuencia de transmision. 


RECEPCION Y TRANSMISION 


Mi Transmision y recepcion basica de voz 


(@ Gire [GRP] y [CH] para seleccionar el canal deseado que 
se va a recibir. 

«Cuando se recibe una sefal, el medidor de intensidad de 
sefial (S-meter) muestra la intensidad de la sefal recibida. 

(3) Cuando se recibe una sefial ajuste [VOL] al nivel de 
audio deseado. 

@ Presione [MODE set] para seleccionar el modo de 
operacion deseado. 

©) Presione [TUNE TtHru] para sintonizar el sintonizador de 
la antena, en caso de que esté conectado. 

*Omita esta operacién cuando este ENCENDIDO “AUTO 
TUNE” en el modo de configuraci6n inicial (pag. 50). 

© Para transmitir en el canal, presione y mantenga pre- 

sionado el interruptor PTT del micrdfono. . 

*Cuando esta activada la funcién de sintonizacién au- 
tomatica el indicador “" " destella durante 1 a 2 segun- 
dos en la primera transmisi6n en un canal. 

@ Hable por el micréfono con su nivel normal de voz. 

*El medidor de RF muestra la potencia de salida de 
acuerdo al nivel de su voz. 

+ Si aparece el indicador “1, F:” (ROE), verifique el sistema de su 

antena. 
Suelte el interruptor [PTT] para regresar al modo de recepcidn. 


*Destella el indicador “T":” y la pantalla muestra la 
frecuencia de transmisi6n. 


© Selecci6n de la potencia de transmisi6n 

El transceptor tiene 3 niveles de potencia de salida 
disponibles.EI nivel de potencia alta permite realizar comu- 
nicaciones de larga distancia y el de potencia baja reduce 
el consumo de energia. 


@ Primero presione [@j. 

* Aparece el indicador “fz”. 

@ Presione [7 Lo], [8 Mid] 6 [9 Hi] para seleccionar los niveles 
de potencia de salida baja, media o alta, respectivamente. 
*La pantalla muestra el nivel de potencia de salida seleccionado durante 2 

segundos aproximadamente y luego regresa a la indicacion anterior. 


[7 Lo] [8 mia] [9 Hi] 


@ Funciones para recepcion 
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© Funcion de silenciamiento 

La funcidn de silenciamiento detecta sefales con componentes 
de voz y silencia las sehales no deseadas como por ejemplo 
las sefiales de pulso no moduladas. Esta caracteristica brinda 
silenciamiento durante la espera. 


Cuando necesite recibir sefales débiles, APAGUE la funcién 
de silenciamiento. 


=» Presione [G3] y luego [2 sa.] para PRENDER 0 APAGAR la funcion. 
*Consulte la pagina 48 para los detalles de ajuste del nivel de silen- 
ciamiento. 


[GI] [2 sai] 
*Cuando la funcién de silenciamiento esta ENCENDIDA aparece el 
indicador “ 


© Supresor de ruido 

La funciédn supresor de ruido reduce el ruido tipo pulsos 
como por ejemplo el ruido que proviene de igniciones de 
motores, etc. 


El supresor de ruido puede distorsionar la recepcién de 
sefales fuertes. En tales casos, el supresor de ruido se 
debe APAGAR. 


»Presione [GB] y luego [1 ne] para ENCENDER 0 APAGAR la funcion. 
*Consulte la pagina 48 para los detalles de ajuste del nivel del 
supresor de ruido. 


(G) [1 v6] 


*Cuando la funci6n NB esta ENCENDIDA aparece el indicador 


&Funcion AGC OFF (control automatico de 
ganancia APAGADO) 

Con la funci6n AGC (control automatico de ganancia) se 

ajusta automaticamente la ganancia de recepcién de 

acuerdo a la intensidad de la sefal recibida para prevenir 

distorsidn de las sefales fuertes y para obtener un nivel de 

salida constante. 


La funci6n AGC puede reducir la sensibilidad cuando se 
reciben sefales débiles con sefales adyacentes fuertes o 
ruido. En estos casos, desactive la funcién AGC. 


=» Presione [G3] y luego [5 acc] para ENCENDER o APAGAR la 
funcidn. 


(LIL) ||- 
el ls 


[8] [5 acc*] 


*Cuando la funcién AGC esta APAGADA aparece el indicador 


© Configuracion de ganancia de RF 

La ganancia del receptor se puede reducir configu- 
rando la ganancia de RF. Esto puede ayudar a elimi- 
nar las sefhales débiles no deseadas mientras se 
monitorean las senales fuertes. 


Generalmente, la funcién AGC reduce la ganancia de 
RF de acuerdo a la intensidad de la sefal recibida y 
asi se eliminan estas sefales débiles. Sin embargo, 
durante la ausencia de recepcidn de sefales, es posi- 
ble que no se escuchen las sefiales débiles. 


En tales casos, puede ser de utilidad configurar la 
ganancia de RF en el nivel minimo donde se puedan 
escuchar senales. 


@ Presione [Gi] y luego [6 RF-c] para seleccionar el modo de con- 
figuraci6n de ganancia de RF, como se muestra a continuaci6n. 


| 
fn 


@ Gire [CH] para seleccionar el nivel de corte minimo deseado. 
*Estan disponibles los niveles entre “O (sensibilidad baja)” y “9 (sensi- 
bilidad maxima)”. 
+ El medidor de intensidad de sefial (S-meter) muestra el nivel minimo permitido. 
@, Presione cualquier tecla para salir del modo de configuracién de 
ganancia de RF. 
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12 


4 RECEPCION Y TRANSMISION 


M@ Funciones para recepcion (continuacion) 


© Control de claridad 

Es posible que sea dificil recibir sefales de voz de otras esta- 
ciones. Esto sucede ocasionalmente si una estaci6n esta trans- 
mitiendo en una frecuencia ligeramente desplazada. En tales 
casos, se puede compensar este desplazamiento usando el con- 
trol de claridad. 


@® Presione [Gi] y luego [RX cLar] para ENCENDER y APAGAR la 
funcion. 
Aparece el indicador ‘ 
la direcci6n. 

@ Gire [CH] para mejorar la legibilidad del audio. 


*’ y el valor de desplazamiento con 


*Se puede ajustar entre +150 Hz en pasos de 10 Hz. 


[CH] [G3] [RX cvar] 


© Funcion de sintonizacion directa 
La funcién de sintonizacién directa se puede utilizar cuando se 
combinan el IC-M802 y el AT-140 (0 AH-3) opcional. 


Al puentear la unidad de sintonizaci6n, se puede mejorar la 
ganancia del receptor en una banda particular de frecuencia 
dependiendo de la longitud del elemento de su antena. 


=» Cuando se indique “” ”, presione [G3] y luego [TUNE THRUu] 
para ENCENDER la funci6n de sintonizacién directa del sin- 
tonizador. 
*Aparece el indicador “T}-f4 
*Presione [TUNE THRU] para APAGAR la funci6n. 


” 


@ 
J) 2 O}r 


[TUNE tHru] (3) 


@ Operacion CW 


El transceptor tiene las siguientes caracteristicas de manipu- 
lacién de onda continua (CW) que se pueden elegir en el modo 
de configuracion, tal como se describe en la pagina 51. 
=» |ntercomunicaci6n total (se puede recibir mientras se 
transmite). 
»I|ntercomunicacién media (transmisié6n automatica con 
manipulaci6n). 
=» APAGADO (transmisi6n manual con el [PTT] del micréfono o 
conectando a tierra la linea SEND (enviar) del conector 
[ACC], es necesario antes de la manipulacidn). 


@ Conecte un manipulador de onda continua (CW keyer) o un ma- 
nipulador electrénico externo en el enchufe de [ACC] como se 
muestra en la figura de la derecha. 

@ Seleccione el canal deseado para operar el modo CW. 

@) Si el canal seleccionado no esta en el modo A1A, presione varias 
veces [MODE set] para seleccionar “A1A”. 

@ Opere el manipulador de onda continua (CW keyer) para trans- 
mitir una sefial CW. 


Conexion del manipulador de onda continua (CW key) 


aay 
Al terminal 3 


VEO —PF= 
Al terminal 1 - 


& 
Za 
i Al terminal 2 


*interruptor de transmisién manual para confi- 
guracién de intercomunicacién APAGADA. 


@ Operacion FSK 


RECEPCION Y TRANSMISION 


4 


El transceptor tiene los modos FSK y J2B para operaci6n FSK 
— use F1B cuando use el oscilador incorporado; use el J2B 
cuando use una unidad terminal AFSK. 


@ Conecte una unidad terminal FSK al enchufe de [ACC] 
como se muestra en la figura de la derecha. 
(2 Seleccione el canal deseado para operar el modo FSK. 
*El grupo de canales de la UIT FSK, Canal 4001 a Canal 
25040, sdlo estan disponibles cuando esta ENCENDIDA 
la configuracién SITOR CH (pag. 49). 
@) Presione varias veces [MODE set] para seleccionar F1B 0 J2B. 
@ Opere la unidad terminal FSK. 


NOTA: 

=» En el modo de configuraci6n inicial se pueden ajustar el tono 
FSK, la frecuencia de desplazammiento y la polaridad FSK 
(pag. 51). 

» Algunos transceptores pueden operar a 1.7 kHz mas alto que 
el modo J2B del IC-M802 incluso cuando las mismas fre- 
cuencias visualizadas estén en uso. 


WBA WW 


Conexion de la unidad terminal FSK 


Al terminal 3 


7 Tierra 
Control Tx/Rx 


IS : 
(TK Al terminal 1 
O@ : 
5 ao) A los terminales 
= 2,5 


Manipulacién FSK 
Tierra AF 
Entrada AF 


Unidad terminal FSK 
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Para cada usuario y para cada canal de la UIT se pueden asignar 
nombres de canales de hasta 8 caracteres. Esto es muy util para 
indicar la frecuencia en uso, el nombre de la embarcacidn, etc. 


PROGRAMACION DE NOMBRE DE CANAL 


NOTA: En el modo de configuraci6n inicial se debe 
establecer el tipo de indicador en ‘ i ” para in- 
dicar/programar los nombres de los canales (pag. 50). 


WA 


Zi 


© Programacion 


@ Seleccione el canal deseado que se va a programar. 

(@) Presione [FREQ/CH] para seleccionar el modo de indi- 
cacion del canal, si asi se desea. 

@) Presione [GJ y luego [FREQ/CH]. 
*Destella el 1er caracter para los nombres del canal. 


stl, 
Sale i oe 
Fays 


() Gire el selector [CH] para seleccionar el caracter 
para los nombres del canal. 
*Consulte la siguiente tabla para ver los caracteres 
disponibles. 


©) Presione varias veces el teclado para ingresar ese caracter. 


© Repita los pasos (4) y ©) para ingresar el nombre del canal. 
@ Presione [ENT] para programar el nombre del canal. 


*Caracteres disponibles 


TECLA CARACTERES TECLA CARACTERES 

a | NB i , 

aoa || t iL 

2saL i o 

ABC Tha? — 

34) @DEF def om)|BTUVtUY 

tm) 4GHI Shi oH Sy 

| GHI | Fr iS  F at FE f WXY ‘a =e 

ae (SUKLUK I Omiia@-/. 'C*K+<K=58 

JKL soll at WM, I. & Pe OE = # a 2 Hy Mi a <= 


i Programacion del codigo MMSI 


Se puede programar el céddigo MMSI de 9 digitos 
(Numero de identidad para el servicio mévil maritimo 
[Maritime Mobile Service Identity]: auto ID de DSC). 


PREPARACION DSC 


No es necesario realizar esta operacidon si su dis- 
tribuidor ya ha programado el céddigo MMSI. Sin 
embargo, la reprogramacion del cddigo sdlo se 
puede realizar 2 veces. Este cddigo se indica 

“2 cuando se ENCIENDE el transceptor. 


MMQAQAAL 


© Programacion 
[DSC] 


[CH] [G3] [POWER] 


@ Mientras presiona [G3] y [DSC], presione [POWER] para EN- 
CENDER el transceptor. 
( Presione [DSC] para seleccionar el modo de vigilancia DSC. 
(3) Presione [MODE sev]. 
*El menu DSC se selecciona como se indica a continuacién. 
@ Gire [CH] para seleccionar “ if,” (configurar) y luego 
presione [ENT]. 


©) Gire [CH] para seleccionar “ 
MMSI) y luego presione [ENT]. 


:,’(comprobacién 


© Usando el teclado ingrese el cédigo MMSI especificado de 9 
digitos. 
-Asegurese de ingresar el cddigo correcto. 
*Gire [CH] para mover el cursor. 


fines 
kai iui 


@ Presione [ENT] para programar el cédigo. 
*Después de presionar [ENT], regrese a la pantalla como se 
indica en el paso ©. 


HH ae eee 
i TT et 


Presione [MODE set] para salir del menu DSC. 


Las eel oo 
| 
i 


6 Zz 
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6 — PREPARACION DSC 


@ Programacion de la posicion y nels 


Cuando no se ingresan al conector [GPS] datos en el for- 
mato NMEA0183 ver. 3.01 acerca de la posici6én y hora UTC 
(Tiempo universal coordinado), como por ejemplo de un re- 
ceptor de GPS, etc., se deben ingresar los datos de su posi- 
cidn y hora UTC para la operacién DSC. 


GY j|IMPORTANTE! 

Una vez que se APAGUE el transceptor se borraran las 
configuraciones de posici6én y hora UTC que se hayan 
programado manualmente. Nunca se actualizan durante 

la navegacién cuando la posicién se establece manualmente. 


MM B$> 


@ Mientras presiona y mantiene presionado [MODE set] pre- 
sione [POWER] para entrar al modo de configuracién inicial. 
*Primero APAGUE el transceptor. 


[MODE set] [POWER] 


@ Gire [GRP] para seleccionar “GPS DISPLAY” (pantalla 
GPS) y luego gire [CH] para seleccionar el tipo de indicacién 
de posicién deseada entre simple y detallada. 


(3) Gire [GRP] para seleccionar “OFFSET TIME” (desplaza- 
miento de tiempo) y luego gire [CH] para fijar la diferencia 
de tiempo entre la hora local y UTC dentro del intervalo 
de —12 a +12 horas en bloques de 10 minutos. 


@ Apague el transceptor una sola vez y enciéndalo nueva- 
mente para salir del modo de configuraci6n rapida. 


¢ Indicacion de posicion simple 


Vv No es necesario realizar los siguientes pasos cuando se in- 
gresan al conector [GPS] datos de posicion y hora UTC (en 
el formato NMEA0183 ver. 3.01). 


(©) Presione [DSC] para seleccionar el modo de vigilancia DSC. 
© Presione [MODE set] para entrar al ment DSC. 
«A continuacién se muestra el menu DSC. 
@ Gire [CH] para seleccionar “ Q 
luego presione [ENT]. 


,” (posicidn) y 


Ei 


Usando el teclado ingrese su posicién y la hora UTC 
(Tiempo Universal Coordinado), y luego presione [ENT]. 

«Para hacer la configuracion presione [3 scan] para el ‘East’ 
(Este), [9 Hi] para el ‘West’ (Oeste), [6RF-G] para el ‘North’ 
(Norte) y [7 Lo] para el ‘South’ (Sur). 

Los digitos de los grados y minutos sdlo se pueden ingre- 
sar aun cuando esté seleccionado ‘ i” enel paso 
@para la indicacién de oe — los digitos de los se- 
gundos sélo muestran “3” 

*Gire [CH] para mover el cursor. 


@) Presione [ENT] para programar la posicién y hora. 
*Regrese a la indicaci6n ‘“f como en el paso (7). 
(® Presione [MODE set] para salir del ment DSC. 
*Gire [CH] para seleccionar “f""... 4. +.” (Salir) y luego presione 
[ENT] para también salir del modo, de configuracion. 
-Aparece el indicador “ ” en lugar de 


¢ Indicacion de posicion detallada 


PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


i Llamada de auxilio 


Se debe transmitir una llamada de auxilio si a criterio del 
Capitan la embarcacién o alguna persona esta en problemas y 
requiere ayuda inmediata. 


La llamada de auxilio debe incluir la posicion de la embarcacién y 
la hora. Esta informacién se incluye automaticamente cuando sus 
datos se aplican al conector [GPS] en el formato NMEA0183 ver. 
3.01. Cuando no se aplican datos, ingréselos, de ser posible. 


Auna llamada de auxilio algunas veces se le conoce como “Lla- 
mada MAYDAY”. 


© Descripcion de la operacién de una llamada de auxilio 


- Llamada de auxilio simple 
Presione y mantenga presionado [DISTRESS] 
durante 5 segundos 


Presione y mantenga 
presionado [DISTRESS] 
durante 5 segundos 


rye 
s Lacie 


de auxilio 


NUNCA HAGA UNA LLAMADA DE AUXILIO 
CUANDO SU EMBARCACION NO TENGA UNA 
EMERGENCIA. LAS LLAMADAS DE AUXILIO 
SOLO DEBEN HACERSE CUANDO REALMENTE 
SE REQUIERA AYUDA INMEDIATA. 


RAYA WW 


Seleccion del motivo de la llamada 


Configuracion de la posicién y hora 
UTC 


Seleccion de la frecuencia 


j= 
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7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


© Llamada de auxilio simple 


NOTA: 
La alerta de auxilio (operaci6n simple) contiene 
(por defecto); 
EI motivo de la llamada de auxilio: Auxilio no definido. 
Los datos de posicién: Segutn la informacidn indicada. 
*La llamada de auxilio se repite cada 3.5—4.5 minutos, hasta 
que se recibe una llamada de confirmaci6n. 


Los pitidos (Pi, Pi) suenan cada 1 segundo con el nivel de 
audio maximo. 


*Presione y mantenga presionado [DISTRESS] durante 5 se- 
gundos para transmitir una nueva llamada de auxilio, si asi 
se desea. 

*Presione [CANCEL/CALL] para cancelar el modo de repeti- 
cidn de llamada. 

La confirmacién de cancelacién se transmite automaticamente 
cuando se presiona [CANCEL/CALL]. 


@ Confirme que no esta recibiendo una llamada de auxilio. 

@ Levante la cubierta del interruptor de auxilio, luego presione 
[DISTRESS] durante 5 segundos para transmitir la llamada de 
auxilio. 

-Automaticamente se selecciona una frecuencia de emergencia 
(por defecto: 8414.5 kHz) y se transmite la llamada de auxilio. 

*Si tiene tiempo, seleccione el motivo de la llamada de auxilio y 
proporcione los detalles (pag. 19). 

*Cuando no se ingresan los datos de posicidn y hora al conec- 
tor [GPS], ingrese su posicién y la hora UTC. 


[DISTRESS] 


Después de 5 segundos 
inicia la llamada de auxilio. 


Se ee 


(3) Después de transmitir la llamada, el transceptor automatica- 
mente se configura en la frecuencia de emergencia telefénica 
(por ejemplo en la frecuencia de 2182.0 kHz). 
*El circuito del receptor DSC continua trabajando para recibir 

una llamada de confirmaci6n en la frecuencia anterior (por 
ejemplo en la frecuencia de 2187.5 kHz). 

Pops oy ce 


@ Cuando se recibe una llamada de confirmaci6n, presione [CAN- 
CEL/CALL] para detener la alarma y luego conteste a la 
estacién conectada mediante el micrdéfono del transceptor. 
+La llamada de confirmacién se registra en el canal de memoria 

RX (pag. 38). 


©) Active un EPIRB (Radiobaliza Indicadora de Posicién de Emer- 
gencia [Emergency Position Indicating Radio Beacon]) y pre- 
pare un SART (Transpondedor radar para busqueda y salva- 
mento [Search And Rescue Transponder]) y un transceptor 
manual marino VHF antes de lanzar una balsa salvavidas. 


© Llamada de auxilio normal 
Transmita una llamada de auxilio después de 


seleccionar “f:4 :.” en el menu DSC. 
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NUNCA HAGA UNA LLAMADA DE AUXILIO CUANDO SU EM- 
BARCACION O UNA PERSONA NO TENGA UNA EMERGEN- 
CIA. LAS LLAMADAS DE AUXILIO SOLO DEBEN HACERSE 
CUANDO REALMENTE SE REQUIERA AYUDA INMEDIATA. 


WK 


@ Presione [DSC] para seleccionar el modo de vigilancia DSC. 
@ Presione [MODE set] para seleccionar el menu DSC. 


[DSC] [MODE set][ENT] 


j @iait 
einai 
emit 


« 


age 
WII 


[CANCEL/CALL] [CH] [GJ [FREQ/CH] 


@ Gire [CH] para seleccionar ‘ 
presione [ENT]. 


zy (auxilio) y luego 


@ Gire [CH] para seleccionar el motivo de la emergencia y 
luego presione [ENT]. 


©) Verifique los datos de su posicion y hora UTC (Tiempo Uni- 
versal Coordinado), luego presione [ENT]. 

*Cuando no se apliquen datos de posicidn y hora al conec- 

tor [GPS], ingrese su posicién y la hora UTC en este paso. 


©) Gire [CH] para seleccionar la frecuencia de auxilio deseada 
y luego presione [ENT]. 
*Después de presionar [ENT], regrese al menu DSC como 
se indica en el paso (. 


@ Levante la cubierta del interruptor de auxilio, luego presione 
[DISTRESS] durante 5 segundos para transmitir la llamada 
de auxilio. 

*La llamada de auxilio se transmite en la frecuencia de 
emergencia seleccionada en el paso ©). 

Después de transmitir la llamada, el transceptor automati- 
camente se configura en la frecuencia de emergencia tele- 
fénica. 

‘El circuito del receptor DSC continua trabajando para 
recibir una llamada de confirmaci6n en la frecuencia ante- 
rior. 

La transmision de la llamada de auxilio y la recepcidn de la 
llamada de confirmacién se realiza en secuencia en todas 
las frecuencias de auxilio (2187.5, 4207.5, 6312.0, 8414.5, 

12577.0 y 16804.5 kHz) cuando se selecciona la opcidén 


Gyre 


@ Cuando se recibe una llamada de confirmacién, presione 
[CANCEL/CALL] para detener la alarma y luego conteste a 
la estacién conectada mediante el micrdéfono del transceptor. 
‘La llamada de confirmacién se registra en el canal de 

memoria RX (pag. 38). 


19 


20 


7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


© Cuando no se recibe una llamada de 
confirmacion 


En caso de que no se reciba una llamada de confir- 
macion, el IC-M802 transmitira automaticamente la Ila- 
mada de auxilio cada 3.5 a 4.5 minutos. 


*Se puede recibir una retransmisioOn de una llamada 
de auxilio después de varios minutos desde otra em- 
barcaci6n si no se puede recibir directamente una lla- 
mada de confirmacidén de una estaci6n costera. 


jPRECAUCION! 

NO presione [CANCEL/CALL] mientras espera una 
llamada de confirmaci6n, de lo contrario se cance- 
lara la retransmisi6n de la llamada de auxilio. 

Sélo presione [CANCEL/CALL] cuando desee can- 
celar la transmisi6n repetitiva 


WVW{WQQQAW 


© Después de recibir una llamada de con- 
firmacion 

Inicie su transmisi6n de voz con el siguiente mensaje 
después de recibir una llamada de confirmacién de 
auxilio de una estacién costera (u otra embarcacidn). 


*“MAYDAY” 
“Este es ..... (nombre de su embar- 
cacion).” 


*El numero de identidad de 9 digitos Y el 
nombre distintivo (o cualquier otra identi- 
ficacion de la embarcacion). 


*La posicion de la embarcacion si la lla- 
mada de auxilio DSC no la incluye. 


*El motivo de la llamada de auxilio y la 
ayuda requerida. 


*Cualquier otra informacion que pudiera 
facilitar el rescate. 
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@ Llamada de auxilio a otras 
embarcaciones 

Una llamada DSC general con la categoria de “auxilio” se puede 
utilizar para comunicaciones después de realizar la llamada de auxi- 
lio, por ejemplo, si desea cambiar el modo de operacidén, la fre- 
cuencia, etc. 

La llamada se transmite sdlo una vez aunque la llamada de auxilio 
usando el interruptor [DISTRESS] se envia 5 veces repetidamente. 


© Descripcion de la operacion 


Menu DSC Seleccién de categoria 


Selecci6én de la direccidn ID Ingreso manual de la ID Seleccién del ter telecomando 


Seleccién 1 de la frecuencia de Seleccidn 2 de la frecuencia de 
trafico trafico 


clealed al alediaiadiaiaieh aisle aiaiaiaiehaiaiiaiaiaaial + Pantalla en espera de 
llamada 


Presione [CANCEL/CALL] durante 
1 segundo para iniciar la llamada. 


Presione [ENT] durante 1 segundo 
para almacenar la condicién en un 
canal de memoria TX. 
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7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


© Operacion para realizar llamadas de auxilio a otras embarcaciones 


@ Presione [DSC] para seleccionar el modo de vigilancia DSC. 
@ Presione [MODE set] para seleccionar el menu DSC. 


[MODE ser][ENT] 


[DSC] 


ORV 
eee 
Bsco 


Gon 
O 


[CANCEL/CALL] [CH] [@) [FREQ/CH] 

@) Gire [CH] para seleccionar “Tyy-44 
luego presione [ENT]. 

@ Gire [CH] para seleccionar “fj 
presione [ENT]. 


1,” (individual) y 


(auxilio) y luego 


©) Gire [CH] para seleccionar la ID preprogramada deseada o 


+,” (configuracién manual) y luego presione 


© Usando el teclado ingrese el cédigo MMSI deseado de 9 digi- 
tos. 
No se puede ingresar el numero “O (cero)” como primer digito 
puesto que el primer digito “O” significa cédigo de grupo. 


i+ 


@ Gire [CH] para seleccionar el 1er telecomando y luego presione 
[ENT]. 
“Cuando se seleccione “hires iri fc 
macion) vaya al paso (0. 


” 


terry (sin infor- 


Saal i 
LIL"? 


Gire [CH] para seleccionar la frecuencia de trafico preprogra- 
mada deseada 0 “f¥izyy (configuraci6n manual) y 

luego presione [ENT]. 

“Cuando se seleccione frecuencia de trafico preprogramada 


vaya al paso (0. 


” 


@) Ingrese la frecuencia de transmision y recepcién de trafico de- 
seadas usando el teclado y luego presione [ENT]. 


Gire [CH] para seleccionar la frecuencia de llamada deseada y 
luego presione [ENT]. 


@) A continuacién se muestra la pantalla en espera de llamada, 
verifique la condicién de la llamada y luego presione y man- 
tenga presionado [CANCEL/CALL] durante 1 segundo para ini- 
ciar la llamada. 


(2 Después de realizar la llamada, espere a recibir una llamada 
de confirmaci6n. 
-La llamada se realiza sdlo una vez. 
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(3 Cuando se recibe la llamada de confirmacion, la /j}CONVENIENTE! 
pantalla muestra el cédigo de ID recibido 0 el nom- El IC-M802 tiene memoria de TX DSC. Usted puede 
bre de la estaci6n a la que se llamo. almacenar las condiciones de llamada de DSC fre- 
*Presione [FREQ/CH]; cuentemente usadas para realizar nuevamente lla- 
-para seleccionar la frecuencia de trafico si la estacién madas de manera rapida y sencilla. Con las siguientes 
a la que llamo es capaz de obedecer a la llamada. instrucciones se pueden almacenar en la memoria 


-para regresar al modo de vigilancia DSC cuando no 
puede obedecer a la llamada. 


hasta 10 condiciones. 


_ 


Cuando se visualice la pantalla en espera de lla- 
mada como se muestra a la izquierda en el paso 
@), presione y mantenga presionado [ENT] durante 
1 segundo. 

2| Gire [CH] para seleccionar el numero del canal de 
memoria TX deseado. 


Es posible que se indique la razon cuando la estacién 3}Presione nuevamente y mantenga presionado 
a la que llam6 no puede obedecer a la llamada. [ENT] durante 1 segundo para almacenar la condi- 
cidn en el canal de memoria seleccionado. 


4| Presione [ENT] para regresar a la condicién en es- 
pera de llamada. 


5| Presione y mantenga presionado [CANCEL/CALL] 
durante 1 segundo cuando transmita la llamada 
DSC en la condicién configurada o presione 
[MODE set] cuando regrese al modo de vigilancia 
DSC. 
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7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


lM Llamada de urgencia 


Cuando desee enviar un mensaje de urgencia, como por ejemplo 
un comunicado de solicitud de transporte médico, etc., a otras em- 
barcaciones, utilice la categoria “Urgency” (urgencia). 


A las llamadas de urgencia algunas veces se les conoce como 
“PAN PAN call” (llamadas PAN PAN). 


© Descripcion de la operacion 
Menu DSC Selecci6n de categoria 


Seleccién de categoria 


Ingreso manual de la ID 


Seleccién del 1er telecomando 


Seleccién 1 de la frecuencia Seleccion 2 de la frecuencia 
de trafico de trafico 


Presione [CANCEL/CALL] durante 
1 segundo para iniciar la llamada. 
Presione [ENT] durante 1 segundo 
para almacenar la condicién en el 
canal de memoria TX. 
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© Operacion de las Ilamadas de urgencia 


@ Presione [MODE set] para eared el menu DSC. 
@ va icv para seleccionar “ ‘L” (individual) o 
7 saz.” (todas las ere ac y luego presione 


ENT]. 


*Cuando seleccione “ :.” (todas las embarcaciones) 


@) Gire [CH] para seleccionar “4 i,” (urgencia) y luego @ Después de que aparezca la pantalla en espera de llamada, 
presione [ENT]. presione y mantenga presionado [CANCEL/CALL] durante 1 

segundo para transmitir la llamada de urgencia. 

*Después de la transmisi6n de la llamada el transceptor se 
configura en la frecuencia de trafico. 

*Presione y mantenga presionado [ENT] durante 1 segundo 
para almacenar la condicién de llamada en la memoria TX tal 
como se describe en las paginas 23 y 43, si asi lo desea. 


@ Gire [CH] para seleccionar una frecuencia de trafico de entre 
una de las frecuencias preprogramadas o “ 
(configuraci6n manual) y luego presione [ENT]. 

Cuando se seleccione una frecuencia preprogramada vaya 


alpaso ©). 

me : Transmita el siguiente mensaje. 

*“PAN PAN” 
ic -Todas las estaciones’” (repetido 3 
veces). 

tL CAL 

“Este és ..... (nombre de su embar- 
© Ingrese las frecuencias de trafico deseadas para transmision caci 6n) ” 


y recepcidn y luego presione [ENT]. 

*El numero de identidad de 9 digitos Y 
el nombre distintivo (o cualquier otra 
identificacion de la embarcacion). 


*El texto del mensaje de urgencia. 


© Gire [CH] para seleccionar el canal de llamada deseado y 
luego presione [ENT]. 
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7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


Cuando seleccione “7 


@) Con el selector [CH] seleccione la categoria “ 
gencia) y luego presione [ENT]. 


@ Seleccione (0 ingrese) el cddigo de ID de 9 digitos y luego pre- 
sione [ENT]. 
*Use [CH] para seleccionar el codigo de ID cuando esté pre- 
programada la ID deseada de la embarcacidén. 


*Con el selector [CH] seleccione “ ” (configu- 
racion manual) y luego presione [ENT], a continuacion ingrese 
con el teclado la ID de 9 digitos deseada. 


reyn = —: 
iu" * 


©) Gire [CH] para seleccionar el 1er telecomando y luego presione 
[ENT]. 
v Cuando se seleccione “4 
cion) vaya al paso (8). 


“(sin informa- 


© Gire [CH] para soagieoaclaad la frecuencia de trafico preprogra- 
mada deseadao “: configuracién manual) y 
luego presione (ENT) 
Cuando se seleccione la frecuencia de trafico preprogra- 
mada vaya al paso (8). 


Ho 


= 


@® Ingrese la frecuencia de transmisi6n y recepcién de trafico de- 
seadas usando el teclado y luego presione [ENT]. 


NN, 


Gire [CH] para seleccionar la frecuencia de llamada deseada y 
luego presione [ENT]. 


ial istiaii (1 


@) Acontinuacién se muestra la pantalla en espera de llamada, 
verifique la condici6n de la llamada y luego presione y man- 
tenga presionado [CANCEL/CALL] durante 1 segundo para 
transmitir la llamada. 

*Presione y mantenga presionado [ENT] durante 1 segundo 
para almacenar la condici6n de llamada en la memoria TX tal 
como se describe en las paginas 23 y 43, si asi lo desea. 


| . ELI 


Después de enviar la llamada, el transceptor espera una lla- 
mada de confirmaci6n. 


@) Cuando se recibe una llamada de confirmacion, la pantalla 
muestra el codigo de ID recibido 0 el nombre de la estacién 
ala que se llamo. 

*Presione [FREQ/CH]; 
-para seleccionar la frecuencia de trafico si la estacién a 
la que llam6 es capaz de obedecer a la llamada. 
- para regresar al modo de vigilancia DSC cuando no 
puede obedecer a la llamada. 


mn 
Hey 


Es posible que se indique la razon cuando la estaci6n 
a la que llamo no puede obedecer a la llamada. 


@ Transmita el siguiente mensaje a la estacion conectada. 


*“PAN PAN” 


‘Nombre de la estacidn deseada 
(repetido 3 veces). 


“Este es ..... (nombre de su embar- 
cacion).” 


*El numero de identidad de 9 digitos Y 
el nombre distintivo (o cualquier otra 
identificaci6n de la embarcacidn). 


*El texto del mensaje de urgencia. 
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7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


li Llamada de seguridad 


Use la categoria “Safety” (Seguridad) cuando desee enviar un men- 
saje de seguridad a otras embarcaciones. 


A las llamadas de seguridad algunas veces se les conoce como 
“SECURITE call”. 
© Descripcion de la operacion 
Menu DSC Selecci6n de categoria Seleccién de categoria 


Seleccion 2 de la frecuencia 
de trafico 


Seleccion 1 de la frecuencia 
de trafico 


stoke EDT 


Presione [CANCEL/CALL] durante 
1 segundo para iniciar la llamada. 
Presione [ENT] durante 1 segundo 
para almacenar la condicién en el 
canal de memoria TX. 
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© Operacion de las Ilamadas de seguridad 


El procedimiento para realizar llamadas de seguridad es casi el 
mismo que el de las llamadas de urgencia. 


@ Presione [MODE set] para seleccionar el menu DSC. 

@ Ore [CH] para seleccionar el fo mato DSC deseado entre “Ty 
” (individual) y “4 ” (todas las iver 
pate y luego presione [ENT]. 


*Cuando seleccione “ 


:,” (todas las embarcaciones) 


@ Gire [CH] para seleccionar “ ” (urgencia) y luego © Gire [CH] para seleccionar el canal de llamada deseado y 
presione [ENT]. luego presione [ENT]. 


Eaeg. 

@ Gire [CH] para seleccionar una frecuencia de trafico de entre @ Después de que aparezca la pantalla en espera de llamada, 
una de las frecuencias preprogramadas o “ - presione y mantenga presionado [CANCEL/CALL] durante 1 
(configuracién manual) y luego presione [ENT]. segundo para transmitir la llamada de seguridad. 

Cuando se seleccione una frecuencia preprogramada vaya *Después de la transmisi6n de la llamada el transceptor se 
alpaso ©). configura en la frecuencia de trafico. 


*Presione y mantenga presionado [ENT] durante 1 segundo 
para almacenar la condicién de llamada en la memoria TX tal 
como se describe en las paginas 23 y 43, si asi lo desea. 


© Ingrese las frecuencias de trafico deseadas para transmision 
y recepcidn y luego presione [ENT]. 


Transmita el siguiente mensaje. 


Me *“SECURITE” (repetido 3 veces). 
‘“Todas las estaciones’” (repetido 3 veces). 
-“Este es ..... (nombre de su embarcacion).” 


*El numero de identidad de 9 digitos Y el 
nombre distintivo (o cualquier otra identifi- 
cacion de la embarcacion). 


*El texto del mensaje de seguridad. 
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7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


*Cuando seleccione “' 


@) Con el selector [CH] seleccione la categoria 
guridad) y luego presione [ENT]. 


@) Seleccione el cddigo de ID de 9 digitos y luego presione [ENT]. 
“Use [CH] para seleccionar el codigo de ID cuando esté pre- 
programada la ID deseada de la embarcacidn. 


Fe 
“FS 


*Con el selector [CH] seleccione “ +.” (configu- 
racion manual) y luego presione [ENT], a continuaci6n ingrese 
con el teclado la ID de 9 digitos deseada. 


CHET 


©) Gire [CH] para seleccionar el 1er telecomando y luego presione 
[ENT]. 
“Cuando se seleccione “hires it 
cién) vaya al paso ©). 


sry’ (sin informa- 


© Gire [CH] para seleccionar la frecuencia de trafico preprogra- 
mada deseadao “fi sae.” (configuraci6n manual) y 
luego presione [ENT]. 
Cuando se seleccione la frecuencia de trafico preprogra- 


mada vaya al paso (8). 


@® Ingrese la frecuencia de transmisi6n y recepcién de trafico de- 
seadas usando el teclado y luego presione [ENT]. 


NN, 


Gire [CH] para seleccionar la frecuencia de llamada deseada y 
luego presione [ENT]. 


ial istiaii (1 


@) Acontinuacién se muestra la pantalla en espera de llamada, 
verifique la condicién de la llamada y luego presione y man- 
tenga presionado [CANCEL/CALL] durante 1 segundo para 
transmitir la llamada. 

*Presione y mantenga presionado [ENT] durante 1 segundo 
para almacenar la condicidn de llamada en la memoria TX tal 
como se describe en las paginas 23 y 43, si asi lo desea. 


Después de enviar la llamada, el transceptor espera una lla- 
mada de confirmaci6n. 


@) Cuando se recibe una llamada de confirmacion, la pantalla 
muestra el codigo de ID recibido 0 el nombre de la estacién 
ala que se llamo. 

*Presione [FREQ/CH]; 
-para seleccionar la frecuencia de trafico si la estacién a 
la que llam6 es capaz de obedecer a la llamada. 
- para regresar al modo de vigilancia DSC cuando no 
puede obedecer a la llamada. 


mn 
Hey 


Es posible que se indique la razon cuando la estaci6n 
a la que llamo no puede obedecer a la llamada. 


@ Transmita el siguiente mensaje a la estacién conectada. 


*“SECURITE” (repetido 3 veces). 


*Nombre de la estaciédn deseada o “all 
stations” (todas las estaciones) 
(repetido 3 veces). 


“Este es ..... (nombre de su embar- 
cacion).” 


*El numero de identidad de 9 digitos Y 
el nombre distintivo (o cualquier otra 
identificaci6n de la embarcacidn). 


*El texto del mensaje de seguridad. 
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7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


@ Lilamada de rutina 


Cuando use DSC para realizar una llamada selectiva 
general, use la categoria “Routine” (de rutina). 


@ Presione [MODE set] para apnea el menu DSC. 

@) Gire [CH] para seleccionar “ 1” (individual) y 
luego presione [ENT]. 

@) Con el selector [CH] seleccione la categoria “f 
(de rutina) y luego presione [ENT]. 


@ Seleccione el cddigo de ID de 9 digitos y luego presione 
[ENT]. 
*Use [CH] para seleccionar el cddigo de ID cuando esté 
preprogramada la ID deseada de la embarcaci6n. 


*Con el selector [CH] seleccione “fizyyrg icy] “+.” (configu- 
raci6n manual) y luego presione [ENT], a continuacion in- 
grese con el teclado la ID de 9 digitos deseada. 


©) Gire [CH] para seleccionar el 1er telecomando y luego pre- 
sione [ENT]. 
Y Cuando se seleccione “hire: ir firy 
maci6n) vaya al paso @). 


*’ (sin infor 


© Gire [CH] para sulecuionay la frecuencia de trafico prepro- 
gramada deseada o “fi: oa t.” (configuraci6n ma- 
nual) y luego presione [ENT] 
v Cuando se seleccione la frecuencia de trafico preprogra- 
mada vaya al paso (8). 


@ Ingrese la frecuencia de transmisién y recepcién de trafico 
deseadas usando el teclado y luego presione [ENT]. 
*Debe utilizarse uno de los canales de voz, como por ejem- 

plo Tx/Rx: 2082.5 kHz, 4146.0 kHz. 


Gire [CH] para seleccionar la frecuencia de llamada pre- 
programada deseada o “f: t.” (configuracion 
manual) y luego presione [ENT]. 

v Cuando se seleccione la frecuencia de llamada prepro- 
gramada vaya al paso 40. 


Lali 


@) Ingrese la frecuencia de transmision y recepcién deseadas 
usando el teclado y luego presione [ENT]. 


A continuacién se muestra la pantalla en espera de lla- 
mada, verifique la condicién de la llamada y luego presione 
y mantenga presionado [CANCEL/CALL] durante 1 se- 
gundo para transmitir la llamada de rutina. 
*Presione y mantenga presionado [ENT] durante 1 se- 
gundo para almacenar la condicién de llamada en la 
memoria TX tal como se describe en las paginas 23 y 43, 
si asi lo desea. 


) Después de enviar la llamada, el transceptor espera una 
llamada de confirmaci6n. 


@ Cuando se recibe una llamada de confirmacion, la pantalla 
muestra el cddigo de ID recibido 0 el nombre de la estacién 
a la que se llamo. 
*Presione [FREQ/CH]; 
-para seleccionar la frecuencia de trafico si la estacién a 
la que se llamé es capaz de obedecer a la llamada. 
-para regresar al modo de vigilancia DSC cuando no 
puede obedecer a la llamada. 


Es posible que se indique la razon cuando la estacién 
a la que llamo no puede obedecer a la llamada. 
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(3 Transmita el siguiente mensaje a las estaciones. 

- El numero de identidad de 9 digitos (o el nombre distin- 
tivo o cualquier otra identificacion) de la estacion a la que 
desea llamar. 

- “Este es ..... (nombre de su embarcaci6n).” 

- El numero de identidad de 9 digitos O el nombre distintivo 
(o cualquier otra identificaci6n de la embarcacidn). 


Cuando no se recibe una llamada de confirmacién: 

@ Espere 5 minutos y luego llame nuevamente por 
la misma frecuencia o por una frecuencia dis- 
tinta. 

(2) Si después de realizar una segunda llamada no 
se recibe una llamada de confirmaci6n, espere 
por lo menos 15 minutos antes de repetir la lla- 
mada. 
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7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


@ Liamada de grupo 


Utilice el menu “Group” (grupo) cuando use DSC para 
llamar al grupo deseado de embarcaciones. 


@ Presione [MODE set] para seleccionar el menu DSC. 
@ Gire [CH] para seleccionar “{yy-43¢:” (grupo) y luego pre- 
sione [ENT]. 
@) Select the desired 9-digit group code, then push [ENT]. 
*Use [CH] para seleccionar el cddigo de grupo cuando esté 
preprogramado el grupo deseado. 


OM: 


*Cuando esté seleccionado “Mizrraic: |) next.” (configu- 
raci6n manual), ingrese el ede deseado (s6lo los ulti- 
mos 8 digitos) utilizando el teclado. 

- El primer digito “O (cero)” es fijo para el cédigo de grupo. 


@ Gire [CH] para Seleccionar la frecuencia de trafico prepro- 
gramada deseada o “ ” (configuracién man- 
ual) y luego presione [ENT 
v Cuando se seleccione la frecuencia de trafico preprogra- 

mada vaya al paso ©). 


= 


©) Ingrese la frecuencia de transmision y recepcidn de trafico 
deseadas usando el teclado y luego presione [ENT]. 
*Debe utilizarse uno de los canales de voz, como por ejem- 
plo Tx/Rx: 2082.5 kHz, 4146.0 kHz. 


© Gire [CH] para seleccionar la frecuencia de llamada pre- 
programada deseada o “f yh t.” (configuracion 
manual) y luego presione [ENT]. 
v Cuando se seleccione la frecuencia de llamada prepro- 
gramada vaya al paso (8). 


@ Ingrese la frecuencia de transmisién y recepcion deseadas 
usando el teclado y luego presione [ENT]. 


A continuacién se muestra la pantalla en espera de lla- 
mada, verifique la condici6n de la llamada y luego presione 
y mantenga presionado [CANCEL/CALL] durante 1 se- 
gundo para transmitir la llamada de grupo. 
*Presione y mantenga presionado [ENT] durante 1 se- 
gundo para almacenar la condicién de llamada en la 
memoria TX tal como se describe en las paginas 23 y 43, 
si asi lo desea. 


@) Después de enviar la llamada, la frecuencia de trafico se 
selecciona automaticamente. 


Transmita el siguiente mensaje a las estaciones. 
- “El nombre del grupo”. 
- “Este es ..... (nombre de su embarcaci6n).” 
- El numero de identidad de 9 digitos O el nombre distintivo 
(o cualquier otra identificaci6n de la embarcacién). 


i Lilamada de solicitud de posicién 


La llamada de solicitud de posicién se utiliza para confirmar la posicién 
especifica de la embarcacidn. Este sistema de llamada utiliza solamente 
sefiales digitales, por lo tanto no se requiere una respuesta de voz. 


PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 7 


@ Presione [MODE set] para seleccionar Aw menu DSC. 
@ Gire [CH] para seleccionar “ ” (Solicitud 
de posicién) y luego presione 5 [ENT]. 
@ Seleccione el cédigo de ID de 9 digitos y luego presione 
[ENT]. 
*Use [CH] para seleccionar el cddigo de ID cuando esté 
preprogramada la ID deseada de la embarcaci6n. 


Ua! 


Lan 


*Con el selector [CH] seleccione “t (configu- 
raci6n manual) y luego presione [ENT], a continuacién in- 
grese con el teclado la ID de 9 digitos deseada. 


@® Gire [CH] para Saeeriene! la frecuencia de llamada pre- 
programada deseada o “ +.” (configuraci6én 
manual) y luego presione i NT]. 

*Para llamadas de embarcaci6n a embarcacién utilice la 
frecuencia de 2177 kHz. 
v Cuando se seleccione la frecuencia de trafico preprogra- 
mada vaya al paso ©). 


© Ingrese la frecuencia de transmisién y recepcion deseadas 
usando el teclado y luego presione [ENT]. 


a! ', 


© Acontinuacién se muestra la pantalla en espera de lla- 
mada, verifique la condicién de la llamada y luego presione 
y mantenga presionado [CANCEL/CALL] durante 1 se- 
gundo para transmitir la llamada de solicitud de posici6n. 
*Presione y mantenga presionado [ENT] durante 1 se- 
gundo para almacenar la condicién de llamada en la 
memoria TX tal como se describe en las paginas 23 y 43, 
si asi lo desea. 


@ Después de enviar la llamada, el transceptor espera una 
llamada de confirmacién. 


Cuando se recibe la llamada de confirmaci6n, la pantalla 
muestra la posicién de la embarcacién como se indica a 
continuaci6n. 


@ Presione [ENT] para regresar al modo de vigilancia DSC. 


vy Cuando no se recibe una llamada de confirmaci6n: 

Y (1) Espere 5 minutos y luego llame nuevamente por 
la misma frecuencia o por una frecuencia dis- 
tinta. 

(2) Si después de realizar una segunda llamada no 
se recibe una llamada de confirmaci6n, espere 
por lo menos 15 minutos antes de repetir la lla- 
mada. 


99XX44QQQQA \AAA 
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7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LLAMADAS 


@ Llamada de prueba 


En la medida de lo posible evite hacer pruebas utilizando las 
frecuencias exclusivas de auxilio y para llamadas de seguri- 
dad DSC (como por ejemplo 2187.5 kHz) y mejor use otros 
métodos. Cuando sea inevitable realizar pruebas en la fre- 
cuencia de auxilio/seguridad, debe indicar claramente que 
esta haciendo transmisiones de prueba. 


Normalmente las llamadas de prueba no requieren mayores 
comunicaciones entre las dos estaciones involucradas. 


@ Presione [MODE set] para seleccionar el menu DSC. 
@) Gire [CH] para seleccionar “} +.” (llamada de prueba) y 
luego presione [ENT]. 
@) Seleccione el cédigo deseado de la estacién costera y 
luego presione [ENT]. 
*Use [CH] para seleccionar el cddigo de la estacidn costera 
cuando se haya preprogramado. 


7 (configu- 

raci6n manual), ingrese el Bite pa (solo los ulti- 

mos 7 digitos) utilizando el teclado. 

-- Los primeros 2 digitos “OO (doble cero)” son fijos para el 
cédigo de la estaci6n costera. 


fein 


fil 


@ Seleccione la frecuencia de llamada deseada y luego pre- 
sione [ENT]. 
*Use [CH] para seleccionar una de las frecuencias de- 
seadas de auxilio/seguridad. 


*Cuando esté seleccionado “f :.” (configu- 
racion manual), ingrese las frecuencias deseadas de 
transmisi6on y recepcidn utilizando el teclado. 


© Acontinuacién se muestra la pantalla en espera de lla- 
mada, verifique la condicién de la llamada y luego presione 
y mantenga presionado [CANCEL/CALL] durante 1 se- 
gundo para transmitir la llamada de prueba. 


© Después de enviar la llamada, el transceptor espera una 
llamada de confirmaci6n. 


@ Cuando se recibe una llamada de confirmacion, la pantalla 
muestra el codigo de ID recibido o el nombre de ID, si se 
programo. 


CUANDO SE RECIBE UNA LLAMADA 


@ Para recibir una llamada DSC 


El circuito independiente incorporado del transceptor DSC en el 
ICM802 escanea todas las frecuencias de auxilio/seguridad, por 
lo tanto, las llamadas de “auxilio,” “urgencia” y “seguridad” reali- 
zadas en esas frecuencias se pueden decodificar en cualquier 
momento. 


© Cuando se recibe una llamada DSC 

Al recibir una llamada DSC, y dependiendo del for- 
mato DSC recibido (0 categoria), debe realizar una de 
las siguientes acciones: 


*Esperar una transmisi6n de voz por la frecuencia de 
trafico. 


*Transmitir una llamada de confirmacién con DSC o 
voz. 


Sin embargo, las llamadas de “rutina,” a “buques comerciales,” 


de “solicitud de posicién” y de “grupo” realizadas en esas fre- 
cuencias se reciben a través del circuito de recepcidn del tran- 
sceptor. Por consiguiente, debe configurar el transceptor en el 
modo de vigilancia DSC para poder decodificar estas llamadas. 


© Ejemplo de despliegue de pantalla y operacién 


*Monitoreo de la frecuencia de trafico 
Monitoree la comunicaci6n entre la embarcacién que llama y 
la estacion costera, o la transmisi6n de la estacién que llama 
mediante voz en la frecuencia de trafico. 


-Suena una alarma de emergencia hasta que se presiona 
[CANCEL/CALL] 0 se emiten pitidos cortos dependiendo del 
formato de llamada o de la categoria. 


*Transmision de una confirmaci6n 
Cuando se recibe el siguiente formato DSC, se debe devolver 
una llamada de confirmaci6on a la estacion que llama 


*Dependiendo de la categoria, suenan pitidos cortos 0 suena 
una alarma de emergencia hasta que se presiona [CAN- 
CEL/CALL]. 


So iz 
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8 CUANDO SE RECIBE UNA LLAMADA 


@ Informacion recibida 


Cuando se recibe una llamada DSC, el especificador del for- 
mato recibido y su contenido se graban en la memoria RX. 
Las llamadas de auxilio (incluyendo otras llamadas con una 
categoria de auxilio) se almacenan separadas de las otras 
llamadas. 


Se pueden memorizar hasta 20 llamadas de auxilio y hasta 
10 llamadas de las otras categorias. 


@ Durante el modo de vigilancia DSC, presione [RX cLar] para 
ingresar a la pantalla seleccionada de memoria DSC recibida. 
bee presione {MODE set], gire [CH] para seleccionar ‘ 
2 (memoria RX) y luego presione [ENT]. 
@ Gire [CH] para seleccionar la categoria deseada entre “ 
HE ” (auxilio) y “ if 


7 <3,’ (otras) y luego presione ra T]. 
“Cuando no se alae Y un mensaje recibido en la categoria 
se despliega el mensaje “:"} ‘x’ junto a la categoria. 


(3) Gire [CH] para seleccionar el mensaje DSC deseado. 


re 
° 


significa que no se han leido los mensajes DSC. 
“: ” indica retransmisi6n de llamadas de auxilio. 
-Panta la le memoria para llamadas de auxilio 


@ Presione [ENT] para indicar el contenido. 
*Gire [CH] para recorrer el texto y ver lineas de informacién 
ocultas. 


©) Presione [MODE set] para regresar al modo de vigilancia 
DSC. 


@ Borrado de una memoria 


= Cuando el contenido que se desea borrar de la 
memoria se despliega tal como se muestra a la 
derecha, presione y mantenga presionado [CE] 
durante 1 segundo. 
Después de borrar el contenido, se selecciona au- 
tomaticamente la pantalla de seleccién de memoria 
recibida, tal como en el paso @) previo. 


i Llamada de auxilio 


CUANDO SE RECIBE UNA LLAMADA 8 


@ Cuando se recibe una llamada de auxilio, suena una 
alarma de emergencia y aparece la siguiente pantalla. 


@ Presione [CANCEL/CALL] para detener la alarma, si asi lo 
desea. 

-Durante aproximadamente 30 segundos se envia repeti- 
damente en secuencia de 5 veces una llamada de auxilio. 
En cada recepcién suena la alarma de emergencia. 

@ Presione [ENT] para configurar el transceptor en la fre- 
cuencia de auxilio telefonico, luego monitoree la comuni- 
cacion de la estacion costera a la embarcaci6n en la fre- 
cuencia de auxilio. 


a 


iti = 


@ Seleccione el canal de memoria de la llamada de auxilio 


recibida para verificar la posicién de la embarcacién que re- 
quiere auxilio. 
=» Presione [FREQ/CH] y luego [RX CLaR] para seleccionar 
la pantalla ‘ “ (memoria RX). 
> Seleccione “f:4 ” (auxilio) con el selector [CH] 
y luego biesione (ENT. 
=» Presione nuevamente [ENT]. 
*La memoria de la llamada de auxilio recibida se indica 
en la linea superior con el simbolo “::”. 
*Cuando la embarcacién esta cercana a la suya, debe 
monitorear continuamente la comunicaci6n. 
-Aun cuando se visualiza el contenido de la memoria se 
monitorea la frecuencia de trafico. 


@ Retransmision de una llamada de auxilio 


@ Cuando se recibe una retransmision de una llamada de auxi- 
lio, suena una alarma de emergencia y aparece la siguiente 
pantalla. 


@ Presione [CANCEL/CALL] para detener la alarma, si asi lo 
desea. 

@ Presione [ENT] para configurar el transceptor en la frecuencia 
de auxilio telefénico, luego monitoree la comunicacidn de la 
estacién costera a la embarcaci6n en auxilio. 


@ Seleccione el canal de memoria de la llamada de auxilio recibida 
para verificar la posicién de la embarcacidn que requiere auxilio. 
=» Presione [FREQ/CH] ¥ luego [RX cLar] para seleccionar la 


pantalla “f* * (memoria RX). 
=» Seleccione “ otras) con el selector [CH] y luego 
presione [ENT]. 


=» Presione nuevamente [ENT]. 

*La memoria de la retransmisi6n de una llamada de auxilio 
recibida “) se indica en la linea superior con el 
simbolo “::”. 

*Cuando la embarcaci6n esta cercana a la suya, debe moni- 
torear continuamente la comunicaci6n. 

«Aun cuando se visualiza el contenido de la memoria se moni- 
torea la frecuencia de trafico. 
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8 CUANDO SE RECIBE UNA LLAMADA 


i Llamada a todas las embarcaciones 


@ Cuando se recibe una llamada “a todas las embarcaciones”, 
puede sonar una alarma de emergencia (o suenan pitidos 
cuando la categoria es de seguridad) y se despliega la si- 
guiente pantalla “372 k-yi £2” (todas las embarcaciones). 
*Presione [CANCEL/CALL] para detener la alarma cuando se 
recibe una llamada a todas las embarcaciones en auxilio o 
urgencia. 


lM Lilamada de grupo 


@ Presione [ENT] para escuchar la frecuencia de trafico por si 
hay un anuncio de la estacién que llama. 


(3) Comuniquese con la embarcacién cuando la embarcacién que 
llama asi lo requiera. 

@ Presione [FREQ/CH] cuando la llamada no requiera ninguna 
accion de su parte. 


@ Cuando se recibe una llamada de grupo, pueden sonar piti- 
dos y aparece la siguiente pantalla “?: ::” (grupo). 
*Presione [CANCEL/CALL] para detener la alarma cuando 

se recibe una llamada de grupo de emergencia o urgen- 
cia. 


Aparece el nombre de la estaci6n que llama 
cuando el mismo ID esta preprogramado. 


(2) Presione [ENT] para escuchar la frecuencia de trafico en 
espera de un anuncio de la embarcacién que llama (el 
buque nodriza de su grupo). 


a a 
Yor 


(3) Comuniquese con la embarcacién por el micréfono cuando 
la embarcaci6n que llama asi lo requiera. 

@ Presione [FREQ/CH] para regresar al modo de vigilancia 
DSC. 


@ Llamada a un area geografica 


NOTA: El IC-M802 no funcionara para realizar lla- 
madas a un area geografica cuando: 

«Su posicién esté fuera del area especificada. 

*No esté vinculada la informacién del GPS al [GPS] y ademas 

no se haya ingresado manualmente la informacidn de la posi- 

cidn. 


WMA AW 


@ Cuando se recibe una llamada de un area geografica y su 
posicién esté dentro del area especificada, se despliega el 
indicador ex” como se muestra a conti- 
nuacion. 

*Presione [CANCEL/CALL] para detener la alarma de 
emergencia cuando la llamada se envia en la categoria 
auxilio. 


@ Presione [ENT] para seleccionar la frecuencia de trafico y 
escuche si hay un anuncio de la estacién que llama. 
*Gire [CH] para recorrer el texto y ver lineas de informacién 
ocultas. 


Ft a a 
too 


ali. 


ins 


(3) Presione [FREQ/CH] para regresar al modo de vigilancia 
DSC. 


@ Llamada individual 


Cuando se recibe una llamada individual, pueden sonar pitidos 
(o suena la alarma de emergencia dependiendo de la categoria) 
y aparece la siguiente pantalla. 


Aparece el nombre de la estaci6n que llama 
cuando el mismo ID esta preprogramado. 


En dichos casos debe devolver una llamada de confirmaci6n a 
la estaci6n que llama. 


CUANDO SE RECIBE UNA LLAMADA 8 


@ Cuando se indique “? ‘.” como en la pantalla ante- 
rior, presione [ENT] para Eaeseer el contenido de la llamada. 
+La llamada recibida se selecciona en la memoria RX. 

*Gire [CH] para recorrer el texto y ver lineas de informacién 
ocultas. 


@ Presione [ENT] para la habilitacion de la llamada de confir- 
macion. 

@ Gire [CH] para seleccionar si usted puede obedecer a la 
llamada 0 no de entre las opciones z:” (habilitado) y 
“ltr :-,” (no habilitado) y luego presio e ENT]. 


bs se seleccione “fe; s” alltel vaya al paso 6). 


@ Cuando se seleccione “.}; sg’ (no habilitado) en el paso 
@),gire [CH] para seleccionar el motivo deseado y luego pre- 
sione [ENT]. 


©) Presione [CANCEL/CALL] durante 1 segundo para trans- 
mitir la llamada de confirmaci6n individual. 


* Si selecciond 


¢ Si seleccion6 “ii 


Lz” (habilitado) en el paso @). 


=-” (no habilitado) en el paso @). 


© Después de la transmisi6n, el transceptor selecciona — 
eLa Hee UenGlst de trafico especificada si se selecciond 


*El modo de vigilancia DSC si se seleccion6 “4 } 


bey 


” en el paso @): 


el paso @): 
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8 CUANDO SE RECIBE UNA LLAMADA 


v4 


i Llamada de solicitud de posicion 


@ Cuando se indique “ hier solicitud de posi- 
cidn) como se muestra a continuacidén, presione [ENT]. 


— 


Cuando esta preprogramada la ID aparece 
el nombre de la estacién que llama. 


@ Presione [ENT] para visualizar el contenido de la llamada 
para la habilitacién de la llamada de confirmaci6n. 


(3) Verifique su posicion y hora, luego presione [ENT]. 
* Si se requiere modificar la posicién o la hora, use el 
teclado y el selector [CH] para hacer la configuraci6n. 
* Con el selector [CH] se mueve el cursor. 


@ Presione y mantenga presionado [CANCEL/CALL] durante 
1 segundo para transmitir la llamada de confirmacién de so- 
licitud de posicion. 

+ Automaticamente regresa al modo de vigilancia DSC 
después de la transmisi6n. 


OPERACION DE LA MEMORIA 


@ Descripcion de la memoria 


El IC-M802 tiene diversos tipos de memorias como se 
describe a continuaci6n: 

‘Memorias de la direccién y del cddigo de ID de grupo (pag. 44). 
*Memorias de frecuencias de llamadas, de trafico y de escaneo 
(pag. 45). 

«Memoria de transmisidn de DSC (se describe en esta seccidn). 
*Memoria de mensajes recibidos (pag. 38). 


@ Escritura en memoria 


Los 10 canales de memoria de transmisi6n de DSC le 
permiten configurar los especificadores de formato y 
los contenidos usados frecuentemente como por 
ejemplo para las llamadas de rutina, las llamadas de 
grupo, etc. 


@ Durante el modo de vigilancia DSC, seleccione la categoria 
del formato deseado (excepto auxilio y prueba), y configure 
el mensaje, la frecuencia de trafico y la frecuencia de lla- 
mada hasta que se indique la pantalla en espera de lla- 
mada como se describe en la seccién PROCEDIMIENTO 
PARA REALIZAR LLAMADAS (pags. 23-35). 

@ Presione y mantenga presionado [ENT] durante 1 segundo 
para seleccionar la condicién de escritura en memoria TX. 

@® Gire [CH] para seleccionar el canal de memoria deseado. 


@ Presione nuevamente y mantenga presionado [ENT] du- 
rante 1 segundo para almacenar la condici6n en el canal 
de memoria seleccionado. 

-Apareceran el formato DSC configurado y la ID/nombre de 
la estacién que llama. 


©) Presione [ENT] para regresar a la condicién en espera de 
llamada o presione [MODE set] para regresar al modo de 
vigilancia DSC. 


@ Lectura/transmision/borrado de la memoria 


@ Presione [DSC] para seleccionar el modo de vigilancia 
DSC, si es necesario. 
@ Presione [TX txF] para ingresar a la pantalla de memoria 
de transmisi6n de DSC. 
°O, aaa [MODE set], gire [CH] para seleccionar “T':! 
: :” (memoria TX) y luego presione [ENT], axel 
ee la pantalla de memoria de transmisi6n. 
@ Gire [CH] para seleccionar el canal de memoria selec- 
cionado que se va a leer. 


@ Presione [ENT] para visualizar el contenido de la memoria. 


eg 
iS 


©) Opere como se indica a continuaci6n: 
=» Cuando se lee solamente el contenido de la memoria; 
*Presione [MODE set] para regresar al modo de vigi- 
lancia DSC. 


=» Cuando se transmita el contenido de la memoria; 
*Presione y mantenga presionado [CANCEL/CALL] 
durante 1 segundo. 


=» Cuando se borre el contenido de la memoria; 
*Presione y mantenga presionado [CE] durante 1 segundo. 


So iz 
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@ General 


Para facilitar la realizacion de llamadas durante la configuracion 
de llamada DSC, se pueden programar en el modo MENU hasta 
100 cddigos de ID con la frecuencia y el nombre. 


i Ingreso de ID 


Se pueden programar hasta un total de 100 cdédigos de ID como 
por ejemplo “Address ID” (direccién de ID) (para embarcaciones 
y estaciones costeras) y “Group ID” (ID de grupo) (para esta- 
ciones de grupo). Junto con el cdédigo de ID también se pueden 
programar un par de frecuencias (para transmisi6n y recepcidn) 
y el nombre de ID que se utilizan como frecuencias de llamada 
cuando se utiliza el cddigo de ID. 


© PROCEDIMIENTOS DE CONFIGURACION: 


Ademas, en el menu de configuraci6én DSC estan disponibles 
las siguientes configuraciones/operaciones. 

*Configuracién manual de posicién/hora (pag. 16). 

*Indicacién de auto-ID (cédigo MMSI) (descrita en esta seccidn). 


@ Durante la indicacién de menu DSC, gire [CH] para selec- 
cionar “met. iif” (configuracién) y luego presione [ENT] 
para seleccionar el menu de configuracion. 
-Acontinuacién se muestra la pantalla de seleccidén. 


9) 


@ Gire [CH] para seleccionar “+ '?” (direccién de 
ID) 0 “Ey; ffs,” (ID de grupo) y luego presione [ENT]. 
*Se despliega la pantalla con la lista de direccién de 

ID/grupo. 


Cuando la memoria esta completa: 
Cuando ya se han programado 100 cédigos de ID aparece 
la indicaci6on “: ‘.” junto a “Fs 
ria completa). 
En tales casos borre cualquier ID innecesaria (para ma- 
yores detalles consulte la pag. 46 para borrar). 

@) Gire [CH] para seleccionar “:" 9-4-4” (agregar) y luego presione 
[ENT]. 
Se despliega la pantalla de configuracién de direccién de ID/grupo. 


@ Presione las teclas numéricas para ingresar el nombre de 
ID de 10 digitos, el cddigo de 9 digitos y las frecuencias de 
transmisi6n y recepcidn, luego presione [ENT]. 

*Gire [CH] para mover el cursor. 

*Cuando ingrese el cddigo de grupo, ingrese “O (cero)” 
como primer digito. 

*Las frecuencias ingresadas deben estar dentro de los ran- 
gos de frecuencias marinas como se indica a conti- 
nuaci6n. 

1.6— 2.9999 MHz 
6.0— 6.9999 MHz 
12.0—-13.9999 MHz 
18.0—-19.9999 MHz 
25.0—27.5000 MHz 


4.0— 4.9999 MHz 
8.0— 8.9999 MHz 
16.0—-17.9999 MHz 
22.0—22.9999 MHz 


ENC 


©) Presione [ENT] para programar el contenido en la direccién 
de ID o del grupo. 
*Regresa automaticamente a la pantalla con la lista de di- 
reccién de ID/grupo. 
*La lista de ID se despliega en orden alfabético para los 
nombres de ID, por lo cual puede ser necesario girar el se- 
lector [CH] para confirmar la ID preprogramada. 


© Presione [MODE set] para regresar al modo de vigilancia 
DSC o presione [FREQ/CH] para regresar a la pantalla de 
selecci6n. 


li Ingreso de frecuencia 


Se pueden programar hasta un total de 50 pares de frecuencias 
como “Call frequency” (frecuencia de llamada), “Traffic fre- 
quency” (frecuencia de trafico) o “Scan frequency” (frecuencia 
de escaneo). Junto con la frecuencia también se pueden pro- 
gramar la frecuencia en uso y el nombre de la frecuencia. 


© PROCEDIMIENTOS DE CONFIGURACION: 
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N 


Y NOTA: Solo se pueden asignar hasta 6 pares de frecuen- 
G cias como una frecuencia de escaneo. Estas se escanean 
GY solamente durante el modo de vigilancia DSC (diferente de 
YG las frecuencias de auxilio/seguridad). 


SSS 


@ Durante la indicacion de menu DSC, gire [CH] para selec- 
cionar ‘ iif” (configuracién) y luego presione [ENT] 
para seleccionar el ment de Ponfigurasion:_ 

@ Gire [CH] para seleccionar “ f 
(frecuencia de llamada), “T: 
(frecuencia de trafico) o 
(frecuencia de escaneo) y luego presione [ENT]. 

*Se visualiza la pantalla con la lista de frecuencias de 
llamada/trafico/escaneo. 


” 


Cuando la memoria esta completa: 

Cuando ya se han programado un total de 50 pares de fre- 

cuencias (6 pares para la ioeueneln de escaneo) se 

despliega la incieson | j ‘cai Fi LL” (memoria com- 

pleta) al lado de “: Goren.” 

En tales casos oes Iquier frecuencia innecesaria (para 

borrar consulte la pag. 46). 
@ Gire [CH] para seleccionar “: 

presione [ENT]. 

*Se visualiza la pantalla de configuracién de frecuencias de 

llamada/trafico/escaneo. 


>” (agregar) y luego 


@) Presione las teclas numéricas para ingresar el nombre de la 
frecuencia de 10 caracteres y las frecuencias de transmisi6n y 
recepcidn y luego presione [ENT]. 

*Gire [CH] para mover el cursor. 
-Las frecuencias ingresadas deben estar dentro de los rangos 
de frecuencias marinas como se indica a continuaci6n. 
1.6— 2.9999 MHz 4.0— 4.9999 MHz 
6.0— 6.9999 MHz 8.0— 8.9999 MHz 
12.0- 13.9999 MHz 16.0— 17.9999 MHz 
18.0— 19.9999 MHz 22.0— 22.9999 MHz 
25.0— 27.5000 MHz 


ii 


©  Presione [ENT] para programar el contenido en todas las fre- 

cuencias, en una frecuencia de trafico o en una frecuencia de 

escaneo. 

-Regresa a la pantalla con la lista de frecuencias de lla- 
mada+/trafico/escaneo. 

*La frecuencia programada se visualiza en la linea inferior, por 
lo que sera necesario girar el selector [CH] para confirmar la 
frecuencia programada. 


© Presione [MODE seq] para regresar al modo de vigilancia DSC 
0 presione [FREQ/CH] para regresar a la pantalla de selecci6n. 
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10 OPERACION DEL MENU DSC 


@ Verificacion de auto-ID 


» Durante la indicacién del menu de Seleccion de configuraci6n, 
gire [CH] para seleccionar “fit: ix” (verificacion de 
MMSI) y luego presione [ENT] para esp gar la ID de MMSI 
programada (auto-ID). 
=» Presione [DSC] para seleccionar el modo de vigilancia DSC. 
=» Presione [MODE set] para seleccionar el menu DSC. 
=> Gire [CH] para seleocionar “4+. 13°” (Configurar) y luego presione [ENT]. 
*Presione [MODE set] para regresar al modo de vigilancia DSC 

0 presione [FREQ/CH] para regresar a la pantalla de selecci6n. 


pl 


@ Lectura/borrado de la memoria 


@ Durante la indicacion del ment de seleccién de configu- 
raci6n, gire [CH] para seleccionar el item de memoria de- 
seado y luego presione [ENT]. 

*Presione [DSC] para seleccionar el modo de vigilancia DSC. 

*Presione [MODE set] para aided el menu DSC. 

*Gire [CH] para seleccionar “ :” (configurar) y luego 
presione [ENT]. 

@ Gire [CH] para seleccionar la memoria deseada y luego 
presione [ENT]. 


(3) Opere como se indica a continuacion: 


Cuando se lee solamente el contenido de la 
memoria; 
*Presione [ENT] para regresar a la pantalla con la lista 
de memoria apropiada. 


» Cuando se borra el contenido de la memoria; 
*Presione y mantenga presionado [CE] durante 1 
segundo. 
-Después de borrar, automaticamente se despliega la 
pantalla con la lista de memoria. 


OPERACION DEL CORREO ELECTRONICO 11 Hi 


@ General 


El IC-M802 esta listo para operacién de correo electrénico de 
AF (alta frecuencia, HF) — estan disponibles hasta 160 canales 
para frecuencias de correo electrénico y un terminal de conexion 
para un modem para correo electrdnico. 


Para facilitar la operacién, se pueden seleccionar frecuencias 
independientes de correo electrénico con configuraciones de 
modo y filtro de operacion con tan solo presionar un botén o 
girar el selector de grupo/canal. 


@ Operacion 


2 


OTA: Para operaci6n del correo electrénico, usted DEBE 
ponerse en contacto con un proveedor de correo electrénico 
de AF (alta frecuencia, HF) y comprar un modem para servi- 
cio de correo electrénico a su proveedor o distribuidor. De- 
pendiendo del modem que elija sera necesario que su dis- 
tribuidor programe las frecuencias de correo electrénico. 
Para mayores detalles consulte con su distribuidor. 
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@ En el panel delantero de la unidad principal del IC-M802 esta 
ubicado el conector [AF/MOD] al cual debe conectar su com- 
putadora personal mediante un modem para correo elec- 
trénico. 

*Consulte todos los detalles para hacer la conexi6n en la pagina 53. 

@® Inicie la aplicacion de correo electrénico. 

*Configure la informacién necesaria que recibid con antelacion 
de su proveedor para la operacién del correo electrénico. 

@ Presione [e-mail] y luego gire [GRP] y [CH] para seleccionar el 
canal de correo electrénico deseado. 


Y NOTA: El modo de correo electr6énico no se puede acceder 
Ya partir del modo de vigilancia DSC. Seleccione el modo re- 
7 gular de operacién de voz presionando primero [DSC]. 


*Si se presiona [A]/[¥V] en el micrdfono también se selecciona 
el canal. 

‘Al girar el selector [GRP] cambia en incrementos de 20 canales. 
‘Las frecuencias seleccionables pueden diferir de acuerdo a 
su proveedor. 


all 
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@ Siga las instrucciones de su aplicacién de correo elec- 
tr6énico para la recepcién y transmision de correo elec- 
tronico. 
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li Modo de configuracion rapida 


© Como ingresar al modo de configu- 
racion rapida 
@Presione [Gi] y luego [MODE set] para entrar al modo de 
configuraci6n rapida. 
«Primero seleccione modo de operacién de voz o de correo 
electrénico. 
@Gire [GRP] para seleccionar el item deseado. 
@Géire [CH] para fijar los valores o las condiciones del item se- 
leccionado. 
@Presione cualquier tecla para salir del modo de configuracién 


(G)] [MODE set] 


[GRP] [CH] 


rapida. 
items del modo de configuraci6n rapida 
Nivel del supresor de ruidos 
Este item permite ajustar el nivel, entre 1 y 10, del supresor de 
ruidos para proteger una sefal de diversos ruidos tipo pulsa- Ript | @ if 
ik ee ey 


ciones. 
(Valor por defecto: 5) 


El nivel seleccionado es efectivo cuando esta activado el 
supresor de ruidos. 


( 
im, 
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Nivel de silenciamiento 
Este item permite ajustar el nivel del umbral del silenciamiento 
ente 1 y 100. (Valor por defecto: 30) 


Cuando esta activado el silenciamiento, sdlo se reciben las 
sefnales mas fuertes que este nivel seleccionado. 


rel 
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Regulador de iluminacion posterior 

Este item permite configurar el brillo de la iluminacién poste- 
rior del LCD mediante la seleccién del regulador entre los nive- 
les O (oscuro) y 10 (brillante). 


Presione [GJ] y luego [0 piv], para seleccionar la configuraci6n 
del brillo y obtener mejor visibilidad durante operacion en la 
noche, etc. (Valor por defecto: 6) 


Contraste del LCD 
Este item permite configurar el contraste del LCD entre 
valores de 1 y 10. 

(Valor por defecto: 7) 


Seleccion del filtro 

WU Este item aparece cuando se selecciona el modo de correo 
electrénico antes de ingresar el modo de configuracién 
rapida. 

Seleccione el ancho del paso de banda del filtro IF para ope- 

racion del canal independiente de correo electrénico entre 

- (ANCHO) (2.8 kHz; valor por defecto), 


(0) (2.4 KHz) y (ANGOSTO) (500 Hz). 


i Modo de configuraci6on inicial 


La operaci6n del modo de configuraci6n inicial se uti- 
liza para programar valores de cambio infrecuente, 
condiciones o funciones. 


© Como ingresar al modo de configuracién 


()APAGUE el transceptor si es que este esta ENCENDIDO. 

@Mientras presiona [MODE set], presione [POWER] para encen- 
der el transceptor y entrar al modo de configuracién inicial. 

(3)Gire [GRP] para seleccionar el item deseado. 

@Gire [CH] para fijar los valores o las condiciones del item se- 
leccionado. 

@)Apague el transceptor y luego enciéndalo nuevamente para 
salir del modo de configuraci6n. 


items del modo de configuraci6n inicial 


MODO DE CONFIGURACION 12 


N 


\\ 


7% NOTA: En esta secci6n se describe la seleccién de algunos 
Z items del modo de configuracién que no estan disponibles en 
Y% algunas versiones de transceptores. 


\S 


“em | 
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[MODE set] [POWER] 


Numero de canales de usuario 
Este item permite seleccionar el numero de los canales de 
usuario. Se pueden configurar hasta 160 canales. 

(valor por defecto: 160) 


Seleccion del canal FSK de la UIT 

Este item permite configurar entre ENCENDIDO y APAGADO 
la capacidad de los canales de la UIT para FSK. 

Este item no aparece cuando estan inhabilitados los canales 
de la UIT. (Valor por defecto: -—- [APAGADO)) 


tml 


Tipo de sintonizador de antena externo 
Este item permite seleccionar el tipo de sintonizador de antena 
ICOM externo conectado, entre las opciones AT-140, AT-130/E, 
AT-120/E y AH-3. 


: Esta conectado el AT-140 (por defecto) 
: Esta conectado el AT-130/E. 

: Esta conectado el AT-120/E. 

: Esta conectado el AH-3. 


re. 
ad 
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Sintonizacion automatica 

Para operacion inmediata, la sintonizacién puede iniciar au- 
tomaticamente sin necesidad de presionar [TUNE THRU] 
cuando esta conectado un sintonizador de antena opcional au- 
tomatico. 


Si se requiere sintonizacién manual, puede desactivar la 
operacién automatica. 
(Valor por defecto: | 
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12 MODO DE CONFIGURACION 


items del modo de configuraci6n inicial (continuacion) 


Tipo de escaneo 
Este item permite seleccionar una de las siguientes funciones 
de escaneo. 


El escaneo programado busca sefiales dentro del rango de fre- 
cuencia y se activa lentamente cuando esta abierto el silencia- 
miento y rapidamente cuando esta cerrado el silenciamiento. 


El escaneo de canales y la reanudaciédn de escaneo de 
canales busca 20 canales alrededor de un canal seleccionado 
de usuario o busca en todos los canales de la UIT en la banda 
cuando esté seleccionado un canal de la UIT. 

(Valor por defecto: 4) 


Velocidad de escaneo 

Este item permite ajustar la velocidad de escaneo (velocidad 
a la cual se buscan los canales). La velocidad de escaneo se 
puede configurar entre 1 y 10 siendo “1” el valor de escaneo 
mas rapido y “10” el mas lento. (Valor por defecto: 4) 


Tipo de despliegue 
La mitad superior de la pantalla se puede configurar para que 
despliegue el nombre del canal programable o una frecuencia 
de recepcidn segun sus necesidades. 

(Valor por defecto: £ 


=a 


Filtro J2B 

Seleccione el ancho de paso de banda del filtro IF para la 
operaci6n en el modo J2B de entre las opciones WIDE 
(ancho), MIDDLE (medio) y NARROW (angosto). 


ANCHO) : 2.4 kHz 
” (MEDIO) : 1.0 kHz 
 (ANGOSTO) : 500 Hz (valor por defecto) 


Filtro F1B 

Seleccione el ancho de paso de banda del filtro IF para la 
operacion en el modo F1B de entre las opciones WIDE (ancho) 
y NARROW (angosto). 


(ANCHO) : 1.0 kHz 
| (ANGOSTO) : 500 Hz (valor por defecto) 


Frecuencia de tono FSK 
Para la operaci6n FSK se utilizan diversas marcas de frecuen- 
cias. Este item permite seleccionar una marca de frecuencia 
FSK para casi cualquier sistema FSK de 1200 Hz, 1275 Hz, 
1487.5 Hz, 1615 Hz, 2100 Hz y 2125 Hz. 

(Valor por defecto: 3 7) 


feel fT 
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MODO DE CONFIGURACION 12 


items del modo de configuracion inicial (continuacion) 


Frecuencia de desplazamiento en FSK 

Para la operaci6n FSK se utilizan diversas frecuencias de des- 
plazamiento. Este item permite seleccionar una frecuencia de 
desplazamiento FSK para casi cualquier sistema FSK de 850 
Hz, 425 Hz, 200 Hz y 170 Hz. (Valor por defecto: 170 Hz) 


Polaridad FSK 

Para operaciones FSK estan disponibles las polaridades nor- 
mal e inversa. Este item le permite seleccionar una de estas 
polaridades. 


: Manipulador abierto = espacio; Manipu- 

lador cerrado = marca (valor por defecto) 
” (inversa): Manipulador abierto = marca; Manipu- 
lador cerrado = espacio 


Im 


Funcion de interrupcion CW 

La funcién de interrupcién CW (en el modo A1A) conmuta entre 
transmisiOn y recepcién con manipulador de onda continua 
(CW keying). La interrupcién total le permite recibir sefhales 
entre pulsos transmitidos del manipulador de onda continua 
durante una transmisi6n CW. La interrupcidn parcial le permite 
silenciar la recepci6n hasta que se detiene el manipulador de 
onda continua con  algtin’ tiempo de_ retardo. 
._t... [total]) 


Teclas del microfono 

Este item activa/desactiva las teclas del miCcROFONO MANUAL 

HM-135 ([P], [4] y [¥]). 

Consulte la siguiente informacién para programar la tecla [P]. 
(Valor por defecto: [ACTIVADO}) 


Funcion de la tecla [P] 

Este item le permite asignar una funci6én a la tecla [P] del mi- 
créfono manual MICROFONO MANUAL HM-135 para activarla de 
manera que opere similarmente a la tecla para [TUNE THRU], 
[MODE set], [G]+[1 nel, (G)+[2 sav], ()+[3 scan], [G)+[4 sp] 
o [@)+[5 acc’. 


F 7 
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(Valor por defecto: | [modo]) 


Silenciamiento de voz 
Este item le permite ENCENDER y APAGAR la funci6n de si- 
lenciamiento de voz al operar en los modos J3E y H3E. 
Cuando la funci6én se configura en APAGADO, el silencia- 
miento actua como un medidor de intensidad de sefal de si- 
lenciamiento para los modos J3E y H3E. 
(Valor por defecto: 


[ENCENDIDO}) 
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12 MODO DE CONFIGURACION 


items del modo de configuraci6n inicial (continuacion) 


ID DEL CONTROL REMOTO 


Este item permite seleccionar el valor de la ID del 
transceptor entre 1 y 99. (Valor por defecto: 08) 


Interfaz del conector del CONTROL 
REMOTO 
Este item permite seleccionar el formato de la interfaz 
para el conector [REMOTE] (remoto). 

(Valor por defecto: } 


Seleccién de modulaci6n de_  en- 

trada/salida 

Este item le permite seleccionar el terminal de entrada/salida 

para las sehales para/desde una unidad externa, como por 

ejemplo un modem para correo electrénico de AF (alta fre- 

cuencia, HF), un TCN (controlador de nodo terminal), etc. 
(Valor por defecto: ¢: i) 


Tipo de indicacion de posicion 
Este item le permite seleccionar el tipo de indicacién de 
posicién entre simple y detallada. 


(simple) : Oculta los digitos de los se- 

gundos (valor por defecto) 
i_.(detallada) : Muestra los digitos de los se- 
gundos 


Desplazamiento de tiempo 
Le permite seleccionar el desplazamiento de tiempo entre 
UTC y hora local dentro del intervalo de —12:00 a +12:00 
en bloques de 10 minutos. 

(Valor por defecto: 0:00) 


CONEXION EINSTALACION 10 


@ Accesorios suministrados 


El IC-M802 incluye los siguientes accesorios. 


CD Microfono: (AMPISS): siz: steaecdseticoiettaesussentteds 1 
@ Altavoz externo (SP-24) ........ccccceeeeeeesaeeeeeenees 1 
(3) Juego de soporte de montaje para la unidad 

PIINGIDAL 5 seveseciniheies teeteeneaedaehde speveiandis 1 juego 


(4) Juego de soporte de montaje para el control re- 
moto: (MB=81))) saiveressieayseseeanceaivaxtoneyes 1 juego 
(5) Juego de soporte de montaje para el altavoz 


(MB-82)) odccedsned esgic sincera scidieideaiaenen 1 juego 
© Cable de alimentacién de C.C. (OPC-1107A) ... 1 
@ Juego de soporte para el microfono ......... 1 juego 
Juego para sujetar el cable..................0.. 1 juego 
(9) Fusibles de repuesto (FGB de 30A) ............4.. 1 
Fusibles de repuesto (FGB de 5A) ............00.005 2 
() Cable del control remoto (OPC-1106) ............6. 1 
(2 Juego del conector del sintonizador ......... 1 juego 
(3) Conector de accesorios (DIN de 8 terminales) 

sine dlrs tanto tats Graanerere de talea wae 1 juego 


Datos de posici6n y 
hora UTC 
(NMEA0183) 


PRECAUCION: Cualquier unidad externa que 
conecte, como por ejemplo una computadora per- 
sonal, un modem para correo electrdnico, etc., debe 
conectarse correctamente a tierra. Sugerimos uti- 
lizar una cinta de cobre ancha (pags. 55, 63-65). 


WXGA W 


=» Cuando esté conectada una computadora personal, la computadora 
personal que se esté operando en un momento dado tiene prioridad. 


Q QB L0L0 


Modem para correo 
electrénico, sistemas 
de NBDP (impresién 
directa de banda 

angosta) o de FAX 


. 


(cuando esta conectado un modem 


Computadora pan 
para correo electrénico) 


personal 


Cuando esté conectada una computadora personal, el controlador 
que no se esté operando se inhibe durante un periodo de tiempo es- 
pecificado después de que se opere la computadora personal. Este 
periodo de tiempo lo puede programar su distribuidor. El valor por de- 
fecto de inhibicién es de 5 segundos 


Cuando esté conectada una computadora personal, al operarla se 
actualizan automaticamente las configuraciones del controlador. 
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13  CONEXION E INSTALACION 


lM Conexiones del panel trasero 


AT-140 opcional 


cs 


Conexi6n a tierra 
(consultar las pags. 
55, 63-65) 


Conexi6n a tierra 
(consultar las pags. 
55, 63-65) 


vy PRECAUCION: 

*Después de conectar el cable de la antena y el cable de 
control del sintonizador, cubra los conectores con cinta 
de hule vulcanizado, etc., como se muestra a conti- 
nuacion, para evitar que entre agua al conector. 


Pot 


Se, 


*NO jale los receptaculos del cable de la antena ni del cable de 
control. Esto podria ocasionar que se desconecte el cable (en la 
unidad del sintonizador), que se dafie el interior del conector o 
una mala conexi6n. 


RR gag ss 


as 
Trae 


Antena de alta 
frecuencia 
(para recepcidn de DSC) 


= 


A\ PRECAUCION: 
NUNCA remueva el fusible 
de linea del cable de 
alimentacion de C.C. 


Bateria de 12 V 


PRECAUCION: NUNCA conecte a una bateria de 
24 V. Hacerlo dafaria el transceptor. 


MX 


s 


Y NOTA: 

Desconecte la bateria de la unidad principal del IC- 
M802 0 recargue la bateria durante el anclaje, de lo 
contrario se descargara la bateria. 

El IC-M802 tiene un oscilador de cristal de alta 
estabilidad tipo horno-calentador, y cuando se 
conecta directamente a un receptaculo de ali- 
mentacién de C.C., mantiene su temperatura al 
nivel especificado incluso si el transceptor esta 
APAGADO. 


MDA: ;’ WN 


jIMPORTANTE!: Se debe conectar la antena para re- 
cepcion de DSC, de lo contrario no se pueden recibir 
llamadas DSC. 


v Use el sujetador de cables suministrado 

Para no desconectar los cables accidentalmente, particular- 
mente los cables del altavoz externo y del control remoto, use 
el sujetador de cables suministrado. 


@ Instale el sujetador de cables (base) en el panel lateral de la 
unidad principal del IC-M802 o en el lugar deseado cerca de 
la unidad principal. 


@ Inserte el sujetador de cables (sujetador) y luego sujete los 
cables. 


@ Conexion de tierra 


CONEXIONE INSTALACION 13 


El transceptor y el sintonizador de la antena DEBEN tener 
una conexion a tierra de RF adecuada. De lo contrario, dis- 
minuira la eficiencia general de la instalacién del transcep- 
tor y del sintonizador de la antena. Ademas, también podria 
presentarse electrdlisis, descargas eléctricas e interferen- 
cia de otros equipos. 


Para obtener mejores resultados, use una cinta ancha de 
cobre de 50 6 75 mm (2 6 3 pulgadas) y haga la conexi6n 
tan corta como sea posible. Conecte a tierra el transceptor 
y el sintonizador de la antena a un punto de tierra, de lo 
contrario la diferencia de voltaje (en el nivel de RF) entre 2 
puntos de tierra ocasionara electrdlisis. 


Y A\ ADVERTENCIA — Si hace la conexién a 

Y tierra a un casco metalico 

Y Use anodos de zinc para proteger el casco del proceso de 
Y electrdlisis. 

Z Pregunte a su distribuidor técnico, al instalador 0 consulte 
Gon libro técnico, etc., sobre detalles de cémo hacer la 
“7, conexion a tierra de RF. 


PRECAUCION: NUNCA conecte el transceptor a una “em- 
barcacién con conexi6n a tierra positiva”, de lo contrario el 
Z transceptor no funcionara. 


WK 


Ejemplo de un sistema de conexion a tierra 


Mejores puntos para conexion a tierra 
* Placa externa de tierra 

* Rejilla de cobre 

* Lamina de cobre 


Puntos para conexion a tierra aceptables 
* Poste de acero inoxidable 

*A través del mastil 

-A través del casco 

* Tanque de agua metalico 


Puntos para conexion a tierra inadecuados 
* Bloque del motor 
* Tierra de la bateria de C.C. de la embarcacién 


Puntos para conexion a tierra inservibles 

(estas conexiones pueden ocasionar un explosién o una 
descarga eléctrica) 

+ Tuberia de gas o tuberia eléctrica 

* Tanque de combustible o carter de aceite 


Para mayores detalles consulte la secci6n acerca de 
las consideraciones para la antena y conexion a tierra 
(pags. 63-65). 
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Tuberia de cobre 


Objeto metalico 


Rejilla de cobre 


@ Fuente de alimentacion 


El transceptor requiere una fuente de alimentacion regulada de 
C.C. de 13.6 V y de por lo menos 30 A. Existen 2 formas para 
obtener la alimentaci6n eléctrica: 

+ Mediante conexién directa a una bateria de 12 V de su em- 
barcacion a través del cable de alimentacién de C.C. sumin- 
istrado. 


4% PRECAUCION: Se DEBE utilizar el cable de ali- 
mentaci6n de C.C. suministrado para proveer alimentacion 
eléctrica al transceptor. EVITE exceder los 3 m (10 pies) de 
longitud del cable de alimentacién de C.C.. Cuando sea 
necesario utilizar un cable mayor de 3 m de longitud, use 
un cable #6 o de calibre similar con fusible de linea, en lugar 
del cable de alimentacién de C.C. suministrado pero que no 
exceda los 6 m (20 pies). 


WW{MGQAAANA 


Conexion del cable de alimentacion de C.C. 
7% NOTA: Use terminales para conectar los cables. 


Unién plegada 


Sa 
eC Soldadura 
Cable de alimentacion ae 


oe 
de C.C. suministrado 


Bateria 
de 12V 
| 
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13  CONEXION E INSTALACION 


@ Antena 


La mayoria de las estaciones operan con una antena de 
latigo o una antena de cable largo (brandal aislado). Sin em- 
bargo, estas antenas no se pueden conectar directamente 
al transceptor debido a que su impedancia puede no coin- 
cidir con la del conector de la antena del transceptor. 


\ 


Y A\ADVERTENCIA: jALTO VOLTAJE! 
4% NUNCA toque el elemento/cable de la antena 
% mientras sintoniza o transmite. 


WS 


Con una antena acoplada de 50 Q, tal como el tipo GP, no 
se pueden utilizar todas las bandas marinas. Para la insta- 
lacién de la antena puede ser de utilidad el siguiente adap- 
tador de antena 0 sintonizador de antena. 


© ADAPTADORES DE ANTENA MN-100/MN-100L 


Cable de antena 


MN-100/MN-100L ‘ 


! Cuando se utiliza la antena 


para recepcién DSC 


© SINTONIZADOR DE ANTENA AUTOMATICO AT-130/AT-130E 


Ensamble el conector usando el 


asignacion de terminales consulte 


\ la pagina 61. 


al elemento de la antena 


(El: 

[13.6 a 
fARRANQUE]: 7s 

[LLAVE]: Tl 


orem | inal" 


J {e} [o) = (ee) 


: : juego para conector suministrado. 
7 a Para mayores detalles sobre la 


Cable de control (se vende por separado OPC-566) 


© Sintonizador que no es marca Icom 

Con su ICM802 se pueden utilizar algunos sintonizadores que 
no son marca Icom. Por favor consulte a su distribuidor si 
desea conectar un equipo que no sea marca Icom. 


© SINTONIZADOR DE ANTENA AUTOMATICO AT-140 
Para mayores detalles consulte la pagina 54. 


@ Montaje 


© Ubicacion del montaje 

Seleccione una ubicacién que brinde facil acceso al controlador 
para una navegaci6n segura, que tenga buena ventilacién y que 
no esté expuesto al rocio de agua salada. El controlador debe 
quedar ubicado a 90 grados de su linea de observacién cuando 
lo opere. 
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Y PRECAUCION: MANTENGA el transceptor y el micré- 
fono alejados a por lo menos 1 metro (3.0 pies) de la brujula 
4, de navegacién magnética de su embarcacién. 


y 
Z 


Revise el angulo de instalacién ya que a ciertos angulos se difi- 
culta leer la pantalla. 


DWQQVUEEA MI 


AN jADVERTENCIA! NUNCA cologue Ia unidad 


principal del transceptor en sitios elevados. El peso de la 
unidad es de aproximadamente 4.7 kg (10 Ib 6 02), pero su 
peso aparente se incrementara varias veces debido a los 
impactos del oleaje o a la vibracién. La unidad debe 
colocarse solamente sobre una superficie plana y rigida. 
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m@ Uso del MB-75 opcional 


Se puede utilizar el MB-75 opcional para montar al ras 
el controlador y el altavoz en una superficie plana 
como por ejemplo en un tablero de instrumentos. 


Y PRECAUCION: MANTENGA el transceptor y el mi- 
Z crofono alejados a por lo menos 1 metro (3.0 pies) de la 
Y, brujula de navegacion magnética de su embarcacion. 


OMY 


@ Usando Ia plantilla de la pagina 67 para el controlador re- 
moto (RC-25) y la plantilla de la pagina 69 para el altavoz 
(SP-24), corte cuidadosamente un orificio en el tablero de 
instrumentos (o donde tenga planeado instalar el 
controlador o el altavoz). 

@ Deslice el controlador o el altavoz a través del orificio como 
se muestra a continuaci6n. 


@) Sujete con los 2 tornillos (M5x8) y los espaciadores sumi- 
nistrados en cada lado del controlador o del altavoz. 
@ Sujete con las abrazaderas en cada lado del controlador o 
del altavoz. 
- Asegurese de que las abrazaderas queden alineadas y 
paralelas con la carcasa. 


©) Apriete los tornillos del extremo en las abrazaderas (gire en el 
sentido de las manecillas del reloj) para que las abrazaderas 
hagan firme presion contra el interior del panel de control de 
instrumentos. 

© Apriete las tuercas de seguridad (gire en sentido contrario al 
de las manecillas del reloj) para que el controlador o el altavoz 
quede firmemente montado en su posici6n como se muestra a 
continuaci6n. 

@ Conecte el cable de control y luego regrese el panel de control 
de instrumentos a su posicidn original. 


| T 
. 


\ 


V Para su informacion 

Cuando monte al ras el controlador y el altavoz uno junto al 
otro como se muestra en la siguiente figura, sera imposible re- 
alizar la sujecién del tornillo y del espaciador de la parte que 
da al frente utilizando las instrucciones anteriores. 


/; 


id 


En este caso, consulte las instrucciones que estan a la 
derecha de este texto. 


® Corte cuidadosamente los orificios dejando por lo menos 
un espacio de 25 mm (1 pulgada) entre los equipos y el 
panel de instrumentos. 

@) Primero instale el altavoz tal como se indicé anteriormente. 

(3) Sujete el tornillo y el espaciador en el costado del altavoz 
del controlador. 

@ Deslice el controlador a través del orificio como se muestra 
a continuaci6n. 


©) Sujete el tornillo y el espaciador en el otro lado del contro- 
lador y luego sujete las abrazaderas y repita los pasos ©) a 
@ anteriores. 
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@ Dimensiones del transceptor 


110 mm; 41142” 


110 mm; 41149” 
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13  CONEXION E INSTALACION 


li Reemplazo de fusibles 


El transceptor tiene 2 fusibles (de 2 tipos) para proteger los cir- 
cuitos internos, 1 fusible es para el portafusibles en el cable de 
alimentaci6én de C.C. y 1 es para el interior. Si el transceptor 
deja de funcionar, revise los fusibles siguientes. 

*Cable de alimentacién de C.C. ow... ee. FGB de 30A 
*FUSIDIG G@'CIFCUILOS: i.ci.c2ccccspssecctcantetecenapsrsseees FGBde5A 


Y PRECAUCION: DESCONECTE el cable de ali- 
YG mentacion de C.C. del transceptor cuando cambie un fusible. 


© Reemplazo de fusibles internos 


@ Desatornille los 8 tornillos de la cubierta superior y luego 
quite la cubierta. 


@ Desatornille los 8 tornillos de la cubierta protectora PA y 
luego abra la cubierta. 
*El ventilador de enfriamiento esta fijo a la cubierta 
protectora PA. 
*Mueva el cable coaxial como se muestra en el diagrama. 
*Tenga cuidado si los cables de alimentacién del ventilador 
de enfriamiento estan aun conectados.. 


(3) Reemplace el fusible de los circuitos como se muestra en el 
siguiente diagrama. 
Use el fusible FGB de 5 A suministrado (tipo tubo de 
vidrio). 


@ Sujete la cubierta protectora PA, el cable coaxial y la cu- 
bierta superior en su posicién original. 


© Reemplazo de fusibles en linea 


ww 
FGB 30 Ne 


i Informacion de los conectores 
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ACC Terminal | Nombre del Descripcion Especificaci6n 
terminal 
1 CWK Entrada del manipulador de onda continua y del FSK Nivel de entrada : Menos de 0.6 V para 
transmitir 
2 AF GND _|Linea de tierra para la sefial AF. 
Terminal de entrada/salida. Nivel de tierra :-0.5a0.8 V 
3 SEND Atierra durante transmisi6n. Corriente de entrada : Inferior a 20 mA 
Transmite cuando se conecta a tierra. 
Tp © 4 MOD Entrada del modulador. Impedancia de entrada : 5 kQ 
LY WD Se utiliza cuando el terminal 3 esta conectado a tierra.) Nivel de entrada : Aprox. 100 mV rms 
@ ’ ® 5 AF __ | Salida del detector de AF. Impedancia de salida: 4.7 kO 
Fijo, independientemente de la posicién de [VOL]. Nivel de salida : 100-300 mV rms 
6 NC Sin conexi6n. 
7 13.6 V Salida de 13.6 V cuando esta encendido. Corriente de salida : max. 1A 
8 ALC Entrada del voltaje ALC. Voltaje de control :-3 a0 V 
Impedancia de entrada : Superior a 10 kQ 
* DC GND _ | Tierra comun. 
MICROFONO [Terminal | Nombre del Descripcién Especificacion 
terminal 
1 MIC+ Entrada de audio del elemento del micréfono. Impedancia de entrada : 2.4 kO 
2 NC Sin conexién 
3 AF1 Salida AF controlada con [VOL]. 
4 AF2 Tierra para AF1. 
®@ ® © : 
® oO} ® 5 PTT Entrada del interruptor PTT. Transmite cuando se conecta a tierra. 
6 GND Conectada a tierra. 
7 MIC-— Tierra coaxial para MIC+. 
8 AF- Tierra coaxial para AF1 y AF2. 
SINTONIZADOR /Terminal |Nombre del Descripcion Especificacion 
terminal 
1 KEY Entrada de la sefal de la tecla. -—0.5 a 0.8 V durante sintonizacién 
2 START Salida de la sefial de inicio/directa 
3 13.6V Salida de 13.6 V 
11 {2]13/4/5]6) 
4 E Terminal negativo 
5 NC Sin conexién 
6 NC Sin conexién 
13.6 V C.C. Terminal|Nombre del Descripcién Especificacion 
terminal 
1 3 1-3 ® Entrada © de C.C. Consumo maximo de energia de 30 A (tipico). 
2/58 4-6 ) Entrada © de C.C. 
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i Informacion de los conectores (continuacion) 


AF/MOD Terminal | Nombre del Descripcién Especificaci6n 

terminal 

1 MOD+ Entrada de modulacién de una unidad Impedancia de entrada : 600 QO 
terminal externa. Nivel de entrada : Aprox. 0.77 V rms 
2 MOD- _ | Tierra coaxial para NMD+. 
3 GND Tierra para equipo digital. 
5 1 4 NAF+ Salida del detector AF para una unidad Impedancia de salida: 600 Q 
terminal externa. Nivel de salida : 0.25-2.5 mV rms 
5 NAF-— Tierra coaxial para NAF+. 
6 GND Tierra para equipo digital. 
7 NC Sin conexi6n. 
8 SEND Transmite cuando se conecta a tierra. Nivel de salida :—-0.5 a 0.8 V 
Nivel de entrada : Inferior a 20 mA 
9 GND Tierra para equipo digital. 
CONTROL Terminal | Nombre del Descripcion 
REMOTO terminal 
1 DCD Terminal de entrada para deteccién de portadora. 
2 RXD Terminal de entrada para recepcién de datos (seleccién “RS-232C” para REMOTE IF. (pag. 52)). 
NMEA-OUT | Salida de datos NMEA0183 ver. 3.01 (seleccién “NMEA” para REMOTE IF. (pag. 52)). 
3 TXD Salida de transmisién de datos (seleccién “RS-232C” para REMOTE IF. (pag. 52)). 
a ic NMEA-IN. | Entrada de datos NMEA0183 ver. 3.01 (seleccién “NMEA" para REMOTE IF. (pag. 52). 
4 DTR Salida sefal de terminal de datos preparado. 
5 GND Conectado a tierra. 
6 DSR Entrada senal de conjunto de datos preparado. 
7 RTS Salida peticién de envio de datos. 
8 CTS Entrada listo para envio de datos. 
9 NC Sin conexi6n. 
GPS Terminal | Nombre del Descripcion 
terminal 


1 NMEA ® Entrada de datos NMEA0183 ver 3.01 ©. 
oY 
WY 2 NMEA © Tierra para datos NMEA. 
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ANTENAS Y SINTONIZADORES 


Si su Icom de BLU se va a instalar a bordo de una embarcaci6n de vela, 
puede utilizar para construir su sistema de antena un brandal aislado, un 
obenque aislado o una antena de latigo de fibra de vidrio blanca no res- 
onante alejada de la popa. El mejor alcance lo obtendra de un brandal 
aislado debido a la gran longitud del “radiador” de antena que es la por- 
cidn entre la parte superior e inferior del aislador. Pida a su aparejador 
que coloque el aislador superior a por lo menos 3 pies debajo de la 
punta del mastil. Ademas, también pida al aparejador que instale el ais- 
lador inferior aproximadamente al nivel de la vista cuando usted retro- 
cede de la popa (esta distancia entre los aisladores no debe ser mayor 
de 120 pies o menor de 23 pies). Si se decide por la antena de latigo no 
resonante, la antena se instala generalmente en el extremo de la popa y 
se instala ya sea verticalmente o inclinada hacia atras a un angulo de 
aproximadamente 45 grados. 


Estas antenas no resonantes se pueden sintonizar con el sintonizador 
de antena automatico ICOM compatible con el transceptor Icom de 
BLU. El sintonizador se instala de espaldas a la popa, en el lazareto 
(pafiol) o lo mas cerca de la antena. Esta protegido completamente de la 
intemperie y puede facilmente soportar las inclemencias de la popa y 
debajo de cubierta donde probablemente también se almacenaran 
chalecos salvavidas himedos, ropa protectora para mantenerse seco 
y caliente, etc. El sintonizador se interconecta con el Icom de BLU. Para 
mayores detalles consulte el manual de instrucciones (de instalacién) 
del sintonizador. Sugerimos utilizar cable conductor de alto voltaje “GTO- 
15” en la salida unica de cable del sintonizador hacia su brandal aislado 
o hacia su antena de latigo no resonante. Este cable de alto voltaje no 
se rompera ya que resiste condiciones de clima humedo y de dias 
soleados. Use abrazaderas de manguera de acero inoxidable para su- 
jetar el cable al brandal aislado. Si decide utilizar una antena de latigo no 
resonante, sujete el cable con una aleta en el punto de alimentacién en 
la base de la antena de latigo. 


Mas adelante se brinda mayor informacién acerca de la importancia de 
tener conexiones a tierra. 


Para las personas que tienen una lancha de motor, deben utilizar con su 
nuevo Icom de BLU una antena de latigo de aproximadamente 5 a6 m 
(16 a 20 pies) de longitud. La configuracién mas comtn consta de una 
antena de latigo no resonante de fibra de vidrio color blanco que se sin- 
toniza automaticamente con el sintonizador de antena automatico 
ICOM. Al igual que en las instalaciones de embarcaciones de vela, el 
sintonizador esta oculto y alejado del area del puente de mando o de- 
bajo de la cubierta cerca de la base de la antena de latigo. El cable del 
GTO-15 interconecta la antena de latigo y el sintonizador automatico. 
Donde quiera ocultar el sintonizador automatico, este es alimentado a 
través de un cable coaxial (RG 213) y una linea de control desde la 
parte posterior del Icom de BLU. jRecuerde, el sintonizador automatico 
ICOM es completamente automatico, por lo que puede instalarlo total- 
mente oculto! 


Le sugerimos consultar con el distribuidor que le vendié su transceptor 
acerca de adquirir el sintonizador automatico ICOM asi como también 
un conjunto de antena de latigo resonante o no resonante. Los dis- 
tribuidores que venden equipos ICOM generalmente también tienen 
disponibles estos accesorios. 


LA IMPORTANCIA DE TENER CONEXIONES A 
TIERRA 


jPor favor lea esta informaci6n! Si esta buscando conseguir un “gran al- 
cance” con su nuevo Icom de BLU, tenemos algunos trucos que le pro- 
porcionaran el mismo tipo de alcance que tienen las embarcaciones tipo 
cruceros que dan la vuelta al mundo, los superbuques, los marineros 
solitarios, la marina y la guardia costera. La superficie del mar y el uso 
exclusivo de papel de cobre en todo su sistema de tierra de RF es la 
combinacién que le brindara un “gran alcance” tipo embarcacidén co- 
mercial. El agua del mar acta como un trampolin o como el borde de 
una alberca para un buzo y un nadador — le da a su sefal una superfi- 
cie sdlida de donde puede impulsarse. A esto se le conoce técnicamente 


como “compensaci6n”, y es la “otra mitad” de su sistema de antena ab- 
solutamente necesaria que logra que su sistema de banda lateral unica 
global funcione adecuadamente.. 


Construir su propio sistema de tierra de RF de banda lateral no es muy 
dificil y sdlo le tomara un dia, incluso se percatara de que la mayoria 
del sistema de tierra de RF ya esta instalado, por lo que tendra que 
hacer muy poco ademas de unir todo con papel de cobre. Por favor con- 
tinue leyendo y permitanos mostrarle lo facil que esto puede ser. 


DESDE UN PUNTO DE VISTA NO TECNICO 


Si planea que un especialista o algun amigo técnico instale su sistema 
de banda lateral, digale que omita esta parte y que empiece leyendo la 
seccion “Principios para conectar a tierra una antena, desde un punto de 
vista estrictamente técnico”. Si planea hacer usted mismo la instalacion, 
y esta es la primera vez que lo hara, jcontinue leyendo! 


El agua en la que flota su embarcacidn es la compensacién fundamen- 
tal de la conexion de tierra. No hay nada mejor. Las estaciones comer- 
ciales radiotransmisoras de AM emplazadas en la costa generalmente 
colocan su sistema de antena gigante en las zonas pantanosas de una 
bahia local para lograr un buen alcance. 


Algunos proveedores de embarcaciones ponen papel de tierra y malla 
de tierra en el techo de la cabina. Esto es veridico en las lanchas de 
motor costosas, y a veces se encuentra en algunas embarcaciones de 
vela. Mientras que este tipo de sistema de tierra de RF en el techo es 
mejor que nada, aun carece de la capacidad de acoplamiento con el 
océano o con un lago para constituir el mejor sistema de tierra en el 
agua. Un sistema de tierra de RF mucho mejor podria ser lo siguiente: 


-Una superficie de 100 pies cuadrados de papel 
metalico debajo de la linea de flotacién 

*Tanques de agua metalicos 

*Quilla de plomo 

*Radiales de papel metalico 

+ Interconexién a través del casco 


La idea general es la cantidad de area disponible — y esto se refiere a 
que un tornillo de la quilla, los tanques submarinos, los cascos que van 
de un lado al otro y cualquier cosa plana y cerca al agua pueden re- 
alizar muy bien esa funcién. Ahora sabemos cual es su siguiente pre- 
gunta, “gen realidad una buena tierra tiene que hacer contacto con el 
agua?” ;De ninguna manera! En radiofrecuencias (RF), jsu compen- 
sacion de tierra sumergida percibe el agua de una manera capacitiva, lo 
que brinda tal buen efecto de tierra como si en realidad estuviera ha- 
ciendo contacto con el agua! 


Ahora aqui surge otro punto muy importante, jno es necesario utilizar 
cables redondos para construir el sistema de tierra de RF! Incluso si 
usted suelda un cable del grosor de su dedo pulgar, no lograra una 
buena compensacién de tierra utilizando cable redondo. En nuestra sec- 
cidén “Desde un punto de vista estrictamente técnico”, le diremos el 
porqué, pero en términos no técnicos, los cables redondos tienden a ser 
cancelados a radiofrecuencias, y ademas parecen invisibles como una 
interconexi6n de compensacidn de tierra. Es por esto que debe utilizarse 
papel de cobre entre el chasis de su transceptor hacia la tierra de RF de 
su embarcacidn, asi como en el chasis del sintonizador automatico de la 
antena hacia la tierra de RF de la embarcaci6n. 


Las mejores tiendas de equipos electrénicos marinos que venden 
equipos ICOM también venden papel de cobre super delgado de tres 
pulgadas de ancho para realizar instalaciones de tierra. En caso nece- 
sario, puede utilizar cinta de plomero de cobre de una pulgada de 
ancho. La de tres pulgadas es mejor. Nota: Una cinta de tres pulgadas 
instalada a tres pulgadas de otra cinta de tres pulgadas de papel de 
cobre dan la apariencia de una cinta de nueve pulgadas para una onda 
de radio. 


Le tomara aproximadamente un dia de trabajo para instalar este tipo de 
papel de cobre debajo de las cubiertas y debajo de la linea de flotacién 
para tratar de aprovechar cualquier objeto y todo aquello que tenga po- 
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tencial de tierra. Si puede llegar hasta los tornillos de la quilla o puede 
enroscar un tornillo en la quilla, su sistema de tierra esta completo. Las 
quillas encapsuladas en plomo son lo mejor en sistemas de tierra, y no 
necesitara nada mas. 


En las lanchas de motor, puesto que no tienen quilla, necesitara instalar 
cuando menos 9 metros cuadrados (100 pies cuadrados) de superficie 
de tierra de RF por debajo de la linea de flotacién. Esto significa que 
debe aprovechar tanto como sea posible los puntos potenciales de tierra 
que se encuentren por debajo de la linea de flotacin. Nosotros gene- 
ralmente utilizamos abrazaderas de manguera de acero inoxidable para 
sujetar cada fuente metalica sumergida. 


Ahora permitanos analizar brevemente las conexiones a tierra desde 
un punto de vista ligeramente mas técnico. No se preocupe, no abor- 
daremos puntos muy técnicos, y es facil de leer y entender. Si planea 
que un amigo técnico o un especialista instale su equipo, asegurese de 
que lean varias veces esta secci6én. Los hechos que se presentan aqui 
se basan en cientos de horas de trabajo de hacer y deshacer diferentes 
tipos de sistemas de tierra. En todos los casos, si se siguen estas técni- 
cas obtendra los resultados que desea, como ese gran alcance y la 
sefial mas potente en la banda 


PRINCIPIOS PARA CONECTAR A TIERRA UNA AN- 
TENA, DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTRICTA- 
MENTE TECNICO 


EI sistema de antena marina para aplicaciones de baja, media y alta 
frecuencia utilizara el agua de mar asi como también el radiador para 
su operacién total. Al igual que dos nifios en un subibaja, el sistema 
funciona bien si hay un balance entre el radiador de la antena y la 
tierra del agua de mar. Este sistema de antena balanceado puede 
compararse eléctricamente con un sistema de antena dipolo — la 
mitad de la longitud de onda en la banda de frecuencia de operacion 
con bucles de voltaje y corriente distribuidos equitativamente a través 
de la media longitud de onda del sistema. En aplicaciones marinas 
donde se utilizan antenas verticales, a este sistema se le conoce pre- 
cisamente como configuracién de antena Hertz. La antena de latigo 
de fibra de vidrio blanca se sintoniza en un cuarto de la longitud de 
onda eléctrica y el sistema de tierra constituye el otro cuarto de la lon- 
gitud de onda. Nosotros técnicamente nos referimos al sistema de 
tierra de RF como “compensaci6n’ y a la antena el “radiador”. 


Si falta o son inadecuados tanto la antena con un cuarto de longitud 
de onda como el sistema de tierra, se reducira considerablemente la 
recepcion de radio y el alcance de la transmisién. ~Qué tan buena 
fue la recepcidn del radio de su automdvil cuando alguien rompid la 
antena de latigo? En comparacién con una instalacién marina, esta 
situacién también provoca la misma degradacidn del alcance cuando 
hay poca o no hay un sistema de tierra de RF para que opere la an- 
tena. 


Imagine a un nadador haciendo una vuelta de campana pero sin 
tener el costado de la alberca disponible para impulsarse. Lo mismo 
sucede con las transmisiones de ondas de radio en la banda lateral 
unica. La antena mas potente no irradiara una sefial si no tiene una 
compensacion de donde impulsar la sefal. 


En términos técnicos, a menor tierra de RF, mayor resistencia de ra- 
diacion del sistema de antena. Esta resistencia de radiacién provo- 
cara una pérdida de potencia considerable y el equipo de banda 
lateral Unica no solo funcionara deficientemente, sino que también se 
calentara demasiado en la secci6n del transmisor. Una tierra de RF 
de banda lateral Unica inadecuada también provocara “micréfonos 
calientes” donde el operador realmente recibe una quemadura de ra- 
diofrecuencia cada vez que sostiene el micrdfono cerca de su boca. 
Una conexi6n a tierra de RF deficiente también provocara movimiento 
erratico de los instrumentos analdgicos de dial, comportamiento ex- 
trafo de los pilotos automaticos al transmitir en el grupo de la banda 
lateral, e incluso puede ocasionar que se quemen los diminutos cir- 
cuitos integrados de los otros equipos electroénicos marinos instala- 


dos a bordo. AISLE EL SISTEMA DE TIERRA DE RF DE SU SIS- 
TEMA DE TIERRA DE C.C. PARA EVITAR ESTOS INCIDENTES NO 
DESEADOS. 


AREA SUPERFICIAL 


Para los radios de BLU marinos un buen sistema de tierra de ra- 
diofrecuencia incluye un minimo de 100 pies cuadrados de metal de- 
bajo de la linea de flotacién. Ahora sabemos que se sobresaltara 
cuando lea esto, pero no se angustie. Existen bastantes metales 
sumergidos en los que se pueden hacer sujeciones a fin de obtener 
esta cantidad de compensacidn debajo de la linea de flotacién. Las 
quillas de plomo encapsuladas con fibra de vidrio constituyen exce- 
lentes superficies de tierra en las embarcaciones de vela. La parte 
dificil consiste en llegar a la quilla de plomo o al tornillo expuesto de la 
quilla. 


En otras instalaciones marinas, los tanques de acero inoxidable, las 
lineas hidraulicas de cobre y los cascos que van de un lado a otro, 
ayudaran en la configuracién del sistema de compensacion de tierra 
de RF. 


Los fabricantes de embarcaciones tienen la capacidad de afadir un 
estupendo sistema de tierra de RF cuando el casco esta desarmado. 
La malla de cobre liviana es una de las mejores formas de proveer 
una buena superficie de tierra. La malla de cobre se puede laminar en 
el interior de las capas de fibra de vidrio mientras se construye el 
casco. En el proceso de fabricacién del casco también pueden uti- 
lizarse hojas delgadas de papel de cobre. Incluso la malla conductora 
que mantiene unidos los cascos de cemento puede utilizarse muy 
bien como un sistema de compensacion de tierra. 


La mayoria de los comercios y distribuidores de equipo electrénico 
marino tienen disponible papel de cobre y malla para conexiones de 
tierra. El espesor de la malla y del papel no es importante, el papel 
mas comtn es generalmente de una a cuatro milésimas de pulgada 
de espesor y viene en rollos de tres pulgadas de ancho y esta 
disponible en practicamente cualquier longitud. Se pueden utilizar 
mallas de cobre para ventanas (si las encuentra), el grosor no es im- 
portante. La energia de radiofrecuencia se desplaza por el exterior 
de esta superficie conductora y genera lo que se denomina efecto 
pelicular, eliminando la necesidad de utilizar materiales gruesos para 
las conexiones de tierra. 


Puesto que el papel y la malla para hacer conexiones de tierra son 
relativamente caros, la mayoria de los fabricantes de embarcaciones 
evitaran realizar este proceso de instalacién de sistemas de tierra y 
esperaran a que los clientes instalen su propio sistema de tierra de 
RF una vez que esté terminada la embarcaci6n. Esto es lamentable 
— ya que es mas facil incorporar el sistema de tierra cuando el casco 
esta en construccién que cuando la embarcacién esta completamente 
terminada. 


Para crear el sistema de tierra no es necesario que el papel y la malla 
de cobre realmente estén en contacto con el agua de mar. La energia 
de radiofrecuencia pasa a través de la fibra de vidrio, de manera que 
un sistema de tierra encapsulado funciona tan bien como uno que 
esté realmente expuesto al agua de mar. Las quillas encapsuladas 
en plomo con media pulgada de resina también funcionan bien. 
Cualquier sistema de tierra de RF que esté acoplado de manera ca- 
pacitiva con el agua de mar se mejora con el agua de mar misma. 


Desarrollar el sistema de tierra para aplicaciones de radiofrecuencia 
(contrario a los sistemas de tierra de C.C.) requiere que todas las 
conexiones de tierra se entrelacen usando papel de cobre. jNo es 
correcto utilizar cables redondos! A ciertas radiofrecuencias los ca- 
bles en realidad se asemejan a circuitos trampa inductivos, y pare- 
ceran inexistentes como una forma efectiva de acoplar su equipo a 
su sistema de tierra. Asi es, el papel de cobre debe colocarse desde 
abajo de la linea de flotacién que conforma el sistema de tierra y debe 
conectarse directamente a cada pieza del equipo de baja y alta ra- 
diofrecuencia. 
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Al mismo tiempo que esto también parece ser un problema insuper- 
able de instalacién del papel metalico, mas que del cable, el papel 
tiene la ventaja de que se maneja con mayor facilidad, incluso en lu- 
gares estrechos. El papel se puede soldar facilmente al sistema de 
tierra debajo de la linea de flotaci6n, y luego se puede enrutar hacia 
la parte superior del casco en el area de la estaci6n de navegaci6n. 
Puede recubrirse con fibra de vidrio dentro del casco, pintarse, 
adherirse con goma o incluso dejarse apoyado en el costado del 
casco. El papel se puede doblar para hacer una vuelta de 90 gra- 
dos. Si es inevitable pasar el papel a través de un pequefio orificio, 
puede enrollarlo no muy apretado y luego pasarlo a través del orifi- 
cio. Evite hacer formas concéntricas, ya que ese tipo de formas 
tiende a eliminar las radiofrecuencias oscilantes. Lo mejor es 
instalarlo en forma plana. 


Existen diversos compuestos adhesivos marinos que le permitiran 
adherir el papel a la parte inferior de una escotilla o en el costado de 
un casco. Casi cualquier cosa funcionara, y existe poco peligro de 
que se generen ciertas cantidades considerables de voltaje en su 
instalaci6n de papel metalico para conexidn de tierra. El papel de 
la instalacion de tierra y todo su sistema de tierra de RF, el cual va 
por el interior del casco, tampoco afectara considerablemente la co- 
rrosion por el contacto con el agua de mar. Cuando se sumergen en 
agua de mar metales distintos se presentan problemas de corrosi6n 
galvanica. El sistema de tierra realmente no esta sumergido, su 
acoplamiento es solamente capacitivo. 


La electrélisis es otra forma de corrosién donde las corrientes 
parasitas pueden empezar a carcomer los metales sumergidos. Uti- 
lizar buenas técnicas de cableado para su sistema de 12 voltios in- 
dependiente de su sistema de tierra de RF eliminara el problema 
de electrélisis. 


Ahora continuemos para encontrar un lugar donde terminar la in- 
stalaci6n del papel de cobre de tres pulgadas de ancho que 
proviene de la parte de abajo de la linea de flotacién que conforma 
el sistema de tierra. j|La mayoria de los fabricantes de equipos de 
banda lateral unica marinos y de fax meteorolégicos Loran (weather 
fax) no proveen una forma facil de ahadir papel metalico para la 
conexi6n de tierra de su equipo electrénico que llegue hasta el ex- 
tremo de la popa! El mejor método consiste en colocar el papel 
metalico en la parte posterior del equipo y utilizar los tornillos exis- 
tentes de la lamina metalica para hacer una conexi6n firme. Es 
mucho mejor en donde haya un poste de conexién a tierra con tuer- 
cas y arandelas — coloque el papel metalico hasta el poste, enrd- 
llelo varias veces sobre él para mayor firmeza, hagale un orificio y 
luego haga la conexién. Nunca reste importancia a todo su trabajo 
de instalaci6én de papel metalico usando un cable puente pequeno 
para interconectar el papel metalico con el radio. Si lo hace sera 
como poner un “enlace débil” en su sistema de tierra de radiofre- 
cuencias. 


Nosotros generalmente plegamos el exceso de papel metalico en 
forma de acordeén en la parte de atras del equipo para que po- 
damos mover el equipo y darle servicio con el papel unido. Si hace 
los dobleces en el lugar correcto, el papel metalico regresa a su es- 
tado plegado natural cuando coloca el equipo nuevamente en su 
lugar. Tenga cuidado con los bordes filosos del papel metalico de 
tierra, ya que son capaces de perforar la cubierta de plastico pro- 
tectora de los cables eléctricos. Asegurese de que los cables de 
voltaje de color rojo y negro no hagan contacto con el costado del 
papel metalico de tierra. 


Nosotros generalmente conectamos a tierra todo con papel metalico 
en la estaci6én de navegacidn. Esto incluye la carcasa del equipo de 
medicién del viento y velocidad, de la caja de control del piloto, del 
GPS, de la banda lateral, del radar, del VHF y de casi todo lo que se 
enciende. Mientras mas conexiones de tierra provea a su equipo 
electronico central, menos problemas tendra con PF erratica. 


El papel metalico de tierra también debe llegar a los sintonizadores 


remotos. Esto incluye el sintonizador de su equipo de antena Loran 
asi como también el sintonizador de banda lateral nica ICOM que 
generalmente estan instalados a varios pies del equipo. Estos sin- 
tonizadores pueden estar ubicados completamente hacia la parte 
posterior en la popa, lo que afiade una mayor dimensién a su insta- 
lacién de papel metalico de tierra. Es mejor instalar el papel metalico 
desde la fuente de tierra de RF directamente hacia su sintonizador, 
en lugar de unir todo en serie como las luces de un arbol de navi- 
dad. Ahora imagine un papel de tierra instalado desde el tornillo de 
la quilla hacia el equipo electrénico, y una segunda instalacién de 
papel de tierra desde el tornillo de la quilla en la popa hacia el sin- 
tonizador de banda lateral y hacia su antena de latigo Loran mon- 
tada en la popa. Estos circuitos de tierra del sintonizador son 
obligatorios para cualquier tipo de operacién confiable. Si intenta 
operar un equipo de banda lateral ICOM con un sintonizador remoto 
que esté mal conectado a tierra, corre el riesgo no solo de quemar 
su equipo con PF parasitas, sino también de dafar otro equipo elec- 
trdnico instalado a bordo. Si no es facil instalar el papel metalico de 
tierra desde su area central abajo de la linea de flotaci6n que con- 
forma el sistema de tierra a la parte posterior en la popa, entonces 
encuentre otra forma de hacerlo. jSe tiene que hacer! 


Ademas, usted puede incrementar la superficie de compensacién 
de tierra ahadiendo mas objetos metalicos a lo largo del trayecto de 
instalacién del papel de cobre. Las abrazaderas de manguera de 
acero inoxidable facilitan la sujeci6n a lo largo de las conexiones de 
bronce del casco, en los tanque de agua, en las lineas hidraulicas 
de cobre y de cualquier otro elemento que pueda proporcionar su- 
perficie adicional sumergida. 


Los marineros con embarcaciones de vela con quillas encapsuladas 
en plomo asi como también las embarcaciones con casco metalico 
tienen la oportunidad mas facil de obtener una buena compen- 
sacion de tierra. Si la quilla esta visible, una segunda tuerca en la 
rosca expuesta permitira sujetar el papel metalico de tierra. 
Nosotros generalmente sellamos esta conexi6n para evitar el dete- 
rioro provocado por el agua de sentina. Los expertos locales 
ademas recomiendan amarrar el mastil de aluminio a este tornillo 
de la quilla cercano para propdsitos de proteccién contra relampa- 
gos. La instalacién desde el mastil hacia la quilla debe ser lisa, di- 
recta y sin vueltas agudas para que la energia del relampago pase 
efectivamente hacia el plomo sumergido. Una vez mas, consulte a 
los expertos locales en relampagos. 


En las embarcaciones con cascos de acero es facil sujetar el papel 
metalico raspando cualquier recubrimiento protector del casco para 
crear una buena superficie de contacto de baja resistencia. Nueva- 
mente, selle bien esta conexién. Las embarcaciones con cascos 0 
quillas no metdlicas requieren yardas y yardas de papel metalico 
para instalarse debajo de la linea de flotacién, en cualquier parte 
donde se pueda, y se debe utilizar cualquier parte considerable ubi- 
cada debajo de los tanques y tubos de la linea de flotaci6n. 


RESUMEN 


Si sigue estos pasos, usted tendra una excelente sefial de banda 
lateral Unica que se podra escuchar alrededor del mundo. La dife- 
rencia entre una conexidon de tierra buena y deficiente se nota facil- 
mente durante una transmisi6n asi como durante una recepcidn. 
Puesto que su compensacion de tierra en realidad forma parte del 
sistema de antena integral, tenga el mismo cuidado con el sistema 
de tierra de RF tal como lo hizo durante la colocacién de la antena 
de latigo de fibra de vidrio color blanco o durante la instalaci6n de su 
brandal aislado. 
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*General 
*Cobertura de frecuencia : (Unidad: MHz) 
Recepcion 0.5-29.9999 
Transmision 1.6-2.9999 4.0—4.9999 
6.0-6.9999 8.0-8.9999 
12.0-13.9999 16.0-17.9999 
18.0-19.9999 22.0—22.9999 
25.0—27.5000 


*Canales DSC : 2,187.5 kHz, 4,207.5 kHz, 
6,312.0 kHz, 8,414.5 kHz, 
12,577.0 kHz, 16,804.5 kHz 


*Tipo de emisién 


Transceptor J3E (USB/LSB), H3E,* J2B (AFSk), 
F1B (FSK), A1A (CW) 
Receptor DSC J2B 


*Sdlo recepcién 
*No. de canales de memoria: 1355 canales (max.) 
160 programables por el usuario, 
249 bidireccionales de BLU de la 
UIT, 124 unidireccionales de BLU 
de la UIT, canales bidireccionales 
FSK de la UIT y 160 canales de 
correo electrénico 
*Conector de la antena : SO-239x2 (50 Q) 
*Rango de temperatura 
de operacion :-30°C a +60°C ;-22°F a +140°F 
(especificaciones garantizadas sdlo en el rango de —20°C a +55°C) 
Estabilidad de frecuencia (-20°C a +55°C): 
Transceptor +10 Hz 
Receptor DSC +10 Hz 
(Aprox. 5 min. después de conectar la bateria) 
*Suministro de alimentaci6n: 13.6 V C.C. +15% (tierra negativa) 
*Consumo de corriente : 
Transmisi6n a max. potencia 30 A tipico 
Recepcién en audio max. 3.0A 
*Dimensiones (sin incluir proyecciones): 
Unidad principal 240(Ancho)x94(Alto)x240(Profundidad) mm 
; 9 7/16(Ancho)x3 11/16(Alto)x9 
7/16(Profundidad) pulgadas 
220(Ancho)x110(Alto)x84.4(Profundidad) mm 
;8 21/82(Ancho)x4 11/32(Alto)x3 
5/16(Profundidad) pulgadas 
110(Ancho)x110(Alto)x84.4(Profundidad) mm 
;4 11/32(Ancho)x4 11/32(Alto)x3 
5/16(Profundidad) pulgadas 


Controlador (RC-25) 


Altavoz (SP-24) 


*Peso (aprox.) 
Unidad principal 
Controlador (RC-25) 
Altavoz (SP-24) 


4.7 kg; 10 lb 6 oz 
570g; 1 lb 4.0z 
370 g; 13 oz 


*Conector de accesorios: Conector DIN de 8-terminales 

*Conector del 
CONTROLADOR : Conector MINI DIN de 8- 
terminales 

: Conector BNC 


(NMEA0183 ver. 3.01) 


*Conector del GPS 


*Conector del 


CONTROL REMOTO : D-sub de 9 terminales (RS- 
232C/NMEA) 
*Conector AF/MOD :D-sub de 9 terminales 
*Transmisor 


*Potencia de salida 
1.6-27.5000 MHz 150/60/20 W p-p 
*Emisiones espurias : -62dB 
*Supresion de portadora: 40 dB por debajo de la potencia 
de salida pico 
*Supresi6n de banda _ : 55 dB por debajo de la potencia de 
lateral no deseada salida pico 
*Conector del micréfono : Conector de 8 terminales 


(2.4 kQ) 
-Receptor 
*Sensibilidad 
Transceptor 
J3E, A1A 30 dBuV emf (0.5-1.5999 MHz) 


(20 dB SINAD) 13 dBuV emf (1.6—1.7999 MHz) 

8 dBuV emf (1.8-29.9999 MHz) 
J2B, F1B 13 dBuV emf (1.6-1.7999 MHz) 
(20 dB SINAD) 8 dByV emf (1.8-29.9999 MHz) 
H3E 44 dBuV emf (0.5-1.5999 MHz) 
(20 dB SINAD) 30 dBuV emf (1.6—-1.7999 MHz) 

24 dBuV emf (1.8-3.9999 MHz) 
Receptor DSC 0 dBuV emf (todos los canales) 

*Relacién de rechazo de respuesta espuria: 

Transceptor Mas de 70 dB (0.5-29.9999 MHz) 
Receptor DSC Mas de 60 dB (1ra imagen) 
Mas de 50 aB (excepto ira imagen) 

*Potencia de salida de AF :Mas de 4.0 W con distorsi6n del 10% 

(a 13.6 V de C.C.) con una carga de 4 O 

*Rango variable de CLARIDAD: +150 Hz 

*Conector de los auriculares: 

3 conductores 3.5 (d) mm (1/8”) 


*Conector SP : 2 conductores 3.5 (d) mm (1/8”)/4 


Todas las especificaciones establecidas son tipicas y estan sujetas a 
cambio sin previo aviso ni obligacion. 
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opciones 1/ 


SINTONIZADOR DE ANTENA AUTOMATICO AT-130/E 


Hace juego con el transceptor mediante una 
antena de cable largo con un minimo de pér- 
dida de potencia de la sefnal transmitida. 


SINTONIZADOR DE ANTENA AUTOMATICO AT-140 


ef 


Para facilitar la instalaci6n y para la funcién de 
sintonizacion directa, estan disponibles recep- 
taculos para la antena y para el cable de control. 


ANTENA DIPOLAR PLEGADA AH-710 


Cubre la banda de 1.9 a 30 MHz. Tiene un 
conector SO-239. Facil de ensamblar 
(construcciédn que no permite que se doble) 


ADAPTADOR DE ANTENA MN-100 


Para adaptar el transceptor a una antena 
dipolo. Cubre todas las bandas de AF desde 
1.5 a 30 MHz. Vienen unidos cables de an- 
tena de 8 m (26.2 pies) x 2. 


ADAPTADOR DE ANTENA MN-100L 


Para adaptar el transceptor a una antena de 
cable largo. Cubre todas las bandas de AF 
desde 1.5 a 30 MHz. Vienen unido un cable 
de antena de 15 m (49.2 pies) x 1. 


CONTROL REMOTO RC-25 


El mismo control remoto que se suminis- 
tra con el transceptor. El controlador in- 
cluye el soporte de montaje MB-81. 


ALTAVOZ EXTERNO SP-24 


El mismo que se suministra con el transceptor. 
El altavoz incluye el soporte de montaje MB-82. 
Entrada/impedancia max. de AF: 5 W/4 .Q 


MICROFONO MANUAL _HM-135 


El mismo que se suministra con el IC- 
M802.. 


JUEGO PARA EMPOTRAR MB-75 


Para montar el control remoto (RC-25) o 
el SP-24 en el panel.. 


CABLE DE CONTROL BLINDADO OPC-1147/N 
El cable de control blindado protege al 
transceptor de la retroalimentacién de RF y 
amplia la separacion entre el AT-140 y el 
transceptor hasta 10 m (32.8 pies). 
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